Fachgutachten
zur Uberpriifung einer
freiwilligen Herstellererklarung

Dokumentennummer: PIA.G11-20
Datum der Ausstellung: Gltig bis:
26.03.2020 25.03.2025

Die PIA GmbH ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach DIN ISO/IEC
17025:2005 als Priiflabor akkreditiert. Die PIA GmbH ist Prifstelle (,Notified Body” —
Kennnummer NB 1739) nach der europaischen Bauproduktenverordnung (EU-
BauPVO) fiir die Priifung von Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW nach EN 12566 Teil
1,3,4,6und 7.

Durch die eingereichten freiwilligen Herstellererklarungen erklért die Firma KLARO
GmbH, dass Sie die Anlagenbaureihe KLARO One entsprechend den Anforderungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (Z-55.31-613, Z-55.31-614, Z-55.31-
615) ausfiihren (siehe Anhang).

Durch die Uberpriifung der eingereichten Unterlagen beziiglich der Anlagenbaureihe
KLARO One bestitigt die PIA - Prifinstitut fur Abwassertechnik GmbH die
Ubereinstimmung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (Z-55.31-613, Z-
55.31-614, Z-55.31-615) mit den durch den Hersteller eingereichten Dokumenten
(siehe Seite 2).

Betrieb und Wartung der Anlagen variieren bei den unterschiedlichen Ablaufklassen
und miissen gemafR den Uberpriften freiwilligen Herstellerangaben umgesetzt
werden (siehe Anhang Wartung).

Nach § 60 Wasserhaushaltsgesetz sind das Errichten, das Betreiben sowie die
Unterhaltung von Kleinkldranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik auszufithren.
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Folgende Unterlagen wurden durch den Hersteller KLARO GmbH zur Uberpriifung

einer freiwilligen Herstellererklarung eingereicht:

Tabelle 1: Herstellerunterlagen

Dokumente T;:nStand
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
Zulassung Z-55.31-615 Klasse C 27.03.2015
Zulassung Z-55.31-614 Klasse N 27.03.2015
Zulassung Z-55.31-613 Klasse D 27.03.2015
EN 12566 Teil 3 Priifberichte
nach Berichtsnummer Behéltearglzo*d ol aus
PIA2008-WD-AT0805-1027a Typ B 07/2008
PIA2010-WD-1002-1003 Typ A 03/2010
Anhang A
PI1A2010-WD-1005-1027 TypC 09/2010
PIA2012-WD-1105-1033 TypD 04/2012
Anhang B PIA2014-216B14.02 Typ B 11/2014
PIA2010-ST-BT1002-1007 Typ A 03/2010
PIA2011-ST-PIT-1105-1033 Typ D 12/2011
Anhang C
PIA2014-ST-PIT-1410-1059.01 Typ B 11/2014
PIA2015-ST-PIT-1412-1082.01 TypC 01/2015
PIA2013-BV-1306-1039 Polypropylen 06/2013
Brandverhalten
PIA2018-RF-1810-1055 Polyethylen 11/2018
Behiltervergleichspriifungen
Bericht Nr. PIA2015-V-1502-1007.01A 10.02.2015
Bericht Nr. PIA2015-V-1502-1007.01B 10.02.2015
Sonstige Herstellerunterlagen
Anleitung Montage (Version 202-DE-0718) 07/2018
Anleitung Installation und Inbetriebnahme (Version 221-DE-0818) 08/2018
Anleitung Betrieb und Wartung (Version 302-DE-0917) 09/2017
Montage- und Inbetriebnahmeprotokoll 2015
Herstellererklarung 14.02.2020
CE-Kennzeichnung 03/2020
Angaben zu Wartung und Entschiammung 02/2020

*die unterschiedlichen Behéltermodelle kénnen dem Anhang entnommen werden
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Folgende Ablaufklassen sind in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
aufgefuhrt:

Tabelle 2: Ablaufklassen der eingereichten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Q::?sut;i;!:;:.ﬁg;irnBeton- ung Bauaufsichtliche Zulassung DIBt
1. Ablaufklasse C Z-55.31-615, gultig bis 27.03.2020
2 Ablaufklasse N Z-55.31-614, gliltig bis 27.03.2020
3. Ablaufklasse D Z-55.31-613, giltig bis 27.03.2020

Die Uberpriifung der freiwilligen Herstellererklarung und der entsprechenden
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ergibt, dass bei Einhaltung der darin
enthaltenen Anforderungen die Einteilung der bisherigen Ablaufklassen weiterhin als
eingehalten angenommen werden kénnen.

Zum Nachweis der Schlammentwicklung seiner Anlagenbaureihe KLARO One,
legte der Hersteller den oben genannten Reinigungsleistungsbericht PIA2014-
216B14.02 nach EN 12566- 3, Anhang B vor. Die PIA — Prifinstitut fur
Abwassertechnik GmbH bestitigt nach Durchsicht des Berichts, dass wéhrend der
38-Wochen Priifung die Schlammentsorgungshaufigkeit mit ,,Null“ angegeben
wurde.

Entsprechend der Mindestanforderung des DWA Arbeitsblattes 221 (Stand
Juli 2019) an die Wartungshaufigkeit sollten fiir die Ablaufklassen mindestens
folgende Intervalle eingehalten werden:

Tabelle 3: Mindestanforderung an das Wartungsintervall

Ablaufklasse Wartungsintervalle
Cc 2 x pro Jahr
N 2 x pro Jahr
D 2 x pro Jahr
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Anderungen an wasserrechtlichen Vorgaben, insbesondere mit Anhang 1 AbwV nach
Marz 2020 erfordern gegebenenfalls eine Neubewertung.

e L o

" Df‘pl -Ing. Martina Wermter
i “Bereichsleiterin ,Europaische Prifungen -
Abwasserbehandlung*

_-r'/
M‘

arco
Prufingenieur

HINWEIS: Die im Anhang befindlichen Herstellerangaben wurden nur auszugsweise dargestellt, um
den Umfang des Gutachtens auf das Wesentliche zu begrenzen. Die vollstandigen Herstellerangaben
kénnen bei dem Hersteller angefragt werden. Die Dokumente zur Erstellung des Gutachtens werden
durch das Prifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH aufbewahrt.
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Anhang

Herstellerangaben (Herstellererklarung)

Herstellererklarung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erklaren wir, die KLARO GmbH dass unsere Kieinklaranlagen KLARO One
entsprechend der Anforderungen und Festlegungen der Allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen:

Z-55.31-613
Z-55.31-614
Z-55.31-615

ausgefihrt werden

Bayreuth, 14. Februar, 2020
bH

TRE447 Dayriuth
21) 1827100

w;‘l
f Ly
ppa. Tobias Pankse
-Kaufmannischer Leiter-
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Anhang

Herstellerangaben (CE-Kennzeichnung)

C€

KLARO GmbH
Spizwegstrasse 63
95447 Bayreuth
Deutschland

15

EN 12566-3
Vorgefertigte Klaranlagen
zur Behandlung von hauslichen Schmutzwasser
- Referenznummer des Produktes: “KLARQ Cne"
- Material: Beton

Wirksamkeit der Behandlung:

CSB: 94,8 %

Reinigungsleistung (bei einer gepraften BSBS: 981 %
organischen Tagesschmutzfracht ss: 96,6 %

BSBg = 0,27 kg/d (0,054 kg/EW™d}) NH4-N: 98,5 %
Nges : 854 %
Pges : 80,0 %

Haufigkeit der Schlammentfernung 0
Energleverbrauch 0,63 kWh/d
Reinigungskapazitat 5 EW

(nominele Bemessung)

Wasserdichtheit: (Prufung mit Wasser) Bestanden

Druckfestigkeit:

Standsicherheit: Bestanden
Dauerhaftigkeit Bestanden
Brandverhalten Klasse A1
Freisetzung gefihriicher Stoffe NPD

Notified Body PIA GmbH NB 1739
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Anhang

Herstellerangaben (CE-Kennzeichnung)

C€

KLARO GmbH
Spizwegstrasse 63
95447 Bayreuth
Deutschland

15

EN 12566-3

Vorgefertigte Klaranlagen
zur Behandlung von hauslichen Schmutzwasser

- Referenznummer des Produktes: “KLARC One”
- Material: FE

Wirksamkeit der Behandlung:

CsB: 94,8 %

Reinigungsleistung (bei einer gepriften BSBS: 98,1%
organischen Tagesschmutzfracht ss: 96,6 %

BSBs = 0,27 kg/d (0,054 kg/EW"d)) NHA-N:  98.5%
MNges : 85,4 %
Pges : 800 %

Hiufigkeit der Schlammentfernung 0
Energieverbrauch 0,63 kWhid
Reinigungskapazitit 5 EW

{nominele Bemessung)

Wasserdichtheit: (Prufung mit Wasser) Bestanden

Druckfestigkeit:
Standsicherheit: (PIT) Héhe der Erdiber-
deckung:
1.5m
WET
Dauerhaftigkeit Bestanden
Brandverhalten Klasse E
Freisetzung gefiihrlicher Stoffe NFD

Nofified Body PIA GmbH NB 1738
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Anhang

Herstellerangaben (CE-Kennzeichnung)

C€

KLARO GmbH
Spizwegstrasse 63
95447 Bayreuth
Deutschland

15

EN 12588-3

Vorgefertigte Klaranlagen
zur Behandlung von hauslichen Schmutzwasser

- Referenznummer des Produktes. “KLARO Cne”
- Material. PP

Wirksamkeit der Behandlung:

CSB 948% |
Reinigungsleistung (bei einer gepriften BSBs 98,1%

organischen Tagesschmutzfracht 88 96,6 %
BSBg = 0,27 kg/d (0,054 kg/EW*d)) NHeN.  985%
Nges 85,4 %
Pges 80,0 %
Hiufigkeit der Schlammentfernung 0
Energieverbrauch 0,63 kWh/d
Reinigungskapazitit 5EW

(nominele Bemessung)

Wasserdichtheit: (Prufung mit Wasser) Bestanden

Druckfestigkeit:
Standsicherheit: (FIT) Héhe der Erdiber-
deckung:
12m
WET
Dauerhaftigkeit Bestanden
Brandverhalten Kiasse E
Freisetzung gefihrlicher Stoffe NPD

Notified Body PIA GmbH NB 1738
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Anhang

Herstellerangaben (Wartung)

Angaben zu Wartung und Entschlammung von KLARO One Kleinkliranlagen_02/2020

Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundigen) gemap der Wartungsanleitung durchzufiihren.
Ein Warlungsvertrag zwischen dem Abwasserbeseitigungspflichtigen und der fachkundigen
Wartungsfirma wird empfohlen. Im Rahmen der Wartung sind mindestens folgende Arbeiten
durchzufihren:

Mindestwartungsumfang

« Einsichinahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regeiméiRigen Betriebes
(Soll-ist-Vergleich),

« Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlageteile, wie Verdichter und Druckluftheber, Wartung dieser Anlagenteile nach den Angaben
der Wartungsanleitung,

« Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion,

« Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schliammvolumenanteile in den
Kammem ggf. VergleichmaBigung iiber die Schlammrickfihrung (bei mehrkammrigen und
mehrbehaltrigen Anlagen),

« Soweit vorhanden: Beseitigung von Schlammablagerungen im Belebungsbecken,

« Prifung des Schlammvolumenanteils, ggf. Veranlassung der Schiammabfunr,

« Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z.B. Beseitigung von Ablagerungen,

« Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage,

= Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung,

« Vermerk der durchgefiihrten Wartung im Betriebshandbuch,

« Messung von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil im Belebungsbecken und/oder
der Probenahme; ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fUr Sauerstoffversorgung und
Schlammvolumenanteil,

« Zusatzlich bei Anlagen mit P-Elimination (+P): Kontrolle der Funktion der Fallmitteldosierung und
des Fiillstandes im Fallmittelbehdlter; ggf. Nachfiillen von Fallmittel,

» Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:

Temperatur,

pH-Wert,

absetzbare Stoffe,

CSB,

Zusatzlich bei Anlagen mit Nifrifikation (N): NH.-N

Zusétzlich dazu bei Anlagen mit Denitrifikation (D):  Nanor

Zusatzlich bei Anlagen mit P-Elimination (+P): Poes

Die Feststellungen und durchgefihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen. Der

Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungsbericht dem

Betriebsbuch beizufiigen und dieses der zustindigen Behorde auf Verlangen vorzulegen.

Schlammentnahme

Die Entschlammung muss bedarfsgerecht nach den Vorgaben der Betriebsanleitung erfolgen. Die
regional geftenden Vorschriften miissen beachtet werden. Jede Entschlammung ist im Betriebsbuch
zu dokumentieren. Dort sind auch die Entsorgungsnachweise abzulegen.
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Anhang

Herstellerangaben (Auszug aus DIBt Zulassung Z-55.31-615; Bemessungstabelle)
Angaben identisch mit Z-55.31-614, Z-55.31-613

Aligemeine bauaufsichtiiche Zulassung
Nr. 2-56.31-615 vom 27. Mirz 2015
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Anwendungsbestimmungen fir Kleinklaraniagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Kiaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse C
Klartechnische Bemessung Pe
Z193%6.15_2 158 318714
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Anhang

Herstellerangaben (Auszug aus DIBt Zulassung Z-55.31-615; Behiltermodelle)
Angaben identisch mit Z-55.31-614, Z2-55.31-613

Aligemeine bauaufsichtiiche Zulassung
Nr. 2-55.31-615 vom 27, Mitrz 2015

TypA
=
g
i
Material: Baton _E L £2700
TypB
|
|
Material: PP
L B H
Al 2280 [1755 2200
4
Anwendungsbestimmungen fur Kieinkigraniagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-
nung: SBR-Anlagen Typ Klaro One aus Beton, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse C J—
e
Behélteribersicht
216356152 4 65 1167114
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Anhang

Herstellerangaben (Auszug aus DIBt Zulassung Z-55.31-615; Behéltermodelle)
Angaben identisch mit Z-55.31-614, Z-55.31-613

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.31-615 vom 27. Mirz 2015

TynC .

N MO A I

Material: PE
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TypD

Anwendungsbestimmungen fur Kleinklaranlagen nach DIN EN 12566-3 mit CE-Kennzeich-

nung SBR-Antagen Typ Klaro One aus Belon, PE oder PP, 4-50 EW, Ablaufklasse C T
! — nlage

Beh&iterubersicht

|

1653167718

Z19356.15.7
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