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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien
zur Verflgung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Versffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung flr die Bauart.

Z86213.19 1.566.8-21/19



Deutsches
Institut

o DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z2-55.8-731 Seite 3 von 10 | 13. Dezember 2019
Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand ist der Nachristsatz Typ Klaro im Folgenden als Nachristsatz
bezeichnet, far den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur Herstellung
von Kleinkldranlagen, Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb. Der Nachristsatz besteht im
Wesentlichen aus den in der Anlage 1 dargestellten Komponenten.

Der Nachristsatz ist fur die Herstellung von Kileinklaranlagen fur die Baugréfen von
4 bis 50 EW vorgesehen. Die so hergestellten Kleinklaranlagen entsprechen der Ablauf-
klasse N.

Die Behélter der Abwasserbehandlungsanlagen fur den Einbau des Nachristsatzes sind
bereits in der Erde eingebaut und wurden bisher als Abwasserbehandlungsanlagen nach
DIN 4261-1" oder DIN EN 12566-32 betrieben.

Die Kleinkladranlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren
erfassten h&uslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es hdus-
lichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

Die durch den Einbau des Nachristsatzes hergestellten Kleinklaranlagen sind geeignet min-
destens die Anforderungen nach AbwV® Anhang 1, Teil C, Ziffer 4 zu erfilllen. Bei der Pri-
fung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Prufkriterien fur die Ablaufklasse N (An-
lagen mit Kohlenstoffabbau und Nitrifikation) eingehalten:

— BSBs: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 20 mg/l aus einer quaiifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
— NH4-N: < 10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
— Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Den Kleinkl&dranlagen dirfen nicht zugeleitet werden:
— gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist
— Fremdwasser, wie z. B.
« Kihlwasser
» Ablaufwasser von Schwimmbecken
« Niederschlagswasser
o Drainagewasser

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung
werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne
der Verordnung der Lander zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Baupro-
dukten und Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) er-

fullt.
DIN 4261-1:2010-10 Kleinklaranlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung
2 DIN EN 12566-3:2013-09 Kleinkl&ranlagen fur bis zu 50 EW — Teil 3; Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte
s Anlagen zur Behandlung von hauslichem Schmutzwasser
AbwV Verordnung (ber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewésser
(Abwasserverordnung)
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Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung wird unbe-
schadet der Prif- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. Gesetze
und Verordnungen zur Umsetzung der europaischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richt-
linie oder Richtlinie fir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen) erteilt.

Die Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage durch Nachrustung erfolgt nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Aufbau und Eigenschaften
Der Nachristsatz besteht im Wesentlichen aus den folgenden Komponenten:

— Beschickungseinheit

~ Uberschussschlammabzug

— Klarwasserabzug

— Schaltschrank zur AuRen- oder Innenaufstellung
— Luftverdichter

— Membranbelifter

— Notuberlauf

— Probenahmetopf

— Schlauchpaket

— Befestigungsmaterial

Im Ubrigen entspricht der Nachristsatz den Angaben der Anlage 1 und den beim DIBt
hinterlegten Leistungsmerkmalen.

Der Nachristsatz wurde in Verbindung mit einem Behalter zum Nachweis der Reinigungs-
leistung einer praktischen Prifung unterzogen. Dabei wurde die fur die Reinigungsleistung
unglnstigste Baugrdfe geprift (Baureihe siehe Anlagen 2 bis 13) und nach den Zulas-
sungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt), Stand bei der Erteilung
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung beurteilt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

Der Nachriistsatz ist gemé&R den Angaben im Abschnitt 2.1 und den beim DIBt hinterlegten
Leistungsmerkmalen herzustellen.

Die Verpackung und der Lieferschein des Nachristsatzes miissen vom Hersteller des Nach-
ristsatzes auf der Grundlage dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen
der Lander und mit der Hersteller- und Typbezeichnung gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-

schnitt 2.3 erfullt sind.

2.3 Ubereinstimmungsbestétigung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Nachristsatze mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk der Nachriistsatze mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers des Nachristsatzes auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmung hat der Hersteller
durch Kennzeichnung der Nachristsatze auf der Verpackung und dem Lieferschein mit dem

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck anzu-
geben.

786213.19 1.55.8-21/19
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In jedem Herstellwerk der Nachristsatze ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Her-
steller des Nachrustsatzes vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion
verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf-
nahmen einschlielen.
~ Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Komponenten
Die Ubereinstimmung der zugelieferten Materialien und Komponenten mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mindestens durch Werksbe-
scheinigungen nach DIN EN 10204* Abschnitt 3.1 durch die Lieferer nachzuweisen und
die Lieferpapiere bei jeder Lieferung auf Ubereinstimmung mit der Bestellung zu kon-
trollieren.
— Kontrollen und Prifungen an jedem Nachriistsatz
Der Nachristsatz ist vor der Verpackung auf Vollstandigkeit der Komponenten zu priifen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Nachriistsatzes
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Nachristsatzes
— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Bei ungenitigendem Prufergebnis sind vom Hersteller des Nachristsatzes unverziiglich die
erforderlichen Maflnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nachristsatze, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tiber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung un-
verziglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der zustandigen
Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung

Jede Anlage ist unter Berlcksichtigung der Anwendungsbereiche gemal Abschnitt 1, der
Verwendung der Bauprodukte gemaR Abschnitt 2, der Funktionsweise gemaR Anlagen 14
bis 16 sowie der Einbaubedingungen vor Ort zu planen.

3.2 Bemessung

Die klartechnische Bemessung fur jede Baugrée ist den Tabellen in den Anlagen 11 bis 13
zu entnehmen.

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser der Kieinklaranlage jeweils héchstens zugefiihrt
werden darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 11 bis 13 dieses
Bescheids.

4 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen

Z86213.19 1.565.8-21/19
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Abweichungen sind zuldssig sofern folgende Parameter eingehalten werden:

- Das Chargenvolumen fur einen Zyklus im Belebungsbhecken, das sich aus der Differenz
der Wasserstédnde von hBBmax und hBBmin unter Berlicksichtigung des Innendurch-
messers ergibt, darf nicht unterschritten werden.

- Der Wasserstand hBBmax muss mindestens 1,0 m betragen, um die Funktion als
Nachklarbecken fir die Absetzphase einzuhalten.

- Der Wasserstand hBBmin darf den Wert von 2/3 des Wasserstands hBBmax nicht unter-
schreiten.

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines
Der Einbau des Nachristsatzes zur Herstellung der Kleinklaranlage ist nur von solchen

Firmen durchzuflhren, die Uber fachliche Erfahrungen, geeignete Gerate und Einrichtungen
sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfugen (Fachbetriebe)®.

Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschlagigen Unfallverhltungsvorschriften zu be-
achten.

Der Hersteller des Nachrustsatzes hat dem Hersteller der Kleinklaranlage eine Einbauanl-
eitung zur Verfigung zu stellen.
Die Einbauanleitung muss mindestens die erforderlichen Arbeiten zur Bewertung des bau-
lichen Zustandes der Behalter der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage einschlieRlich
eventuell erforderliche Sanierungsmaflinahmen (siehe Abschnitt 3.3.2 dieses Bescheids) so-
wie die Beschreibung des Einbaus des Nachristsatzes in die Behalter (siehe Anlage 17)
beinhalten.
Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

3.3.2 Uberpriifung des baulichen Zustandes und Sanierung der Behilter der bestehenden
Abwasserbehandlungsanlage
Der ordnungsgeméfie Zustand der Behalter der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage
ist nach Entleerung und Reinigung unter Verantwortung des Herstellers der Kleinklaranlage

zu beurteilen und zu dokumentieren. Das klartechnisch notwendige Nutzvolumen ist rechne-
risch oder durch Auslitern nachzuweisen. Mindestens folgende Kriterien sind am Behalter zu

Uberprufen:

— Dauerhaftigkeit: Behalter aus Beton: Prifung nach DIN EN 12504-2° (Rickprall-
hammer)
Behalter aus Kunststoff: Nachweis durch Datenblatt des Behalter-
herstellers

~ Standsicherheit: Behalter aus Beton: Bestatigung des bautechnischen Ausgangszu-

stands — Uberpriifung auf Beschadigungen

Behalter aus Kunststoff: Bestatigung des bautechnischen Aus-
gangszustands — Uberpriifung auf Beschadigungen und Ver-
formung

Fachbetriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung

und der Teilnahme an einschlégigen QualifizierungsmaBfnahmen Uber die notwendige Qualifikation fir den Einbau

von Nachrlistsatzen verfugen

DIN EN 12504-2:2012-12 Prafung von Beton in Bauwerken — Teil 2: Zerstérungsfreie Priifung — Bestimmung
der Ruckprallzahl

786213.19 1.55.8-21/19
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— Wasserdichtheit: Prufung analog DIN EN 1610”7 (Verfahren W); zur Prifung die
Abwasserbehandlungsanlage mindestens bis 5cm Uber dem
Rohrscheitel des Zulaufrohres mit Wasser fullen (DIN 4261-1).
Behalter aus Beton: Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten
< 0,1 I/m? benetzter Innenflache der Auenwénde
Behélter aus Kunststoff: Wasserverlust nicht zulassig
Sofern die vorgenannten Kriterien nicht erfullt werden, ist durch den Hersteller der Kleinklar-
anlage ein Sanierungskonzept zu erarbeiten und der genehmigenden Behérde vorzulegen.
For weitergehende Informationen und als Hilfestellung fur die Erstellung des Sanierungs-
konzepts fur Behélter aus Beton kann die Informationsschrift des BDZ "Bewertung und Sa-
nierung vorhandener Behélter fur Anlagen aus mineralischen Baustoffen" herangezogen
werden.

Alle durchgefuhrten Uberprifungen und MaRnahmen sind von dem Hersteller der Kleinklar-
anlage zu dokumentieren. Samtliche bauliche Anderungen an der Kieinklaranlage, wie
SchlieRen der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergange zwischen den Kammern und
anderes mussen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung erfolgen.

Die baulichen Anderungen dirfen die statische Konzeption der Kleinklaranlage nicht beein-
trachtigen.

3.3.3 Einbau des Nachriistsatzes

Der Einbau des Nachrustsatzes muss grundsatzlich nach den Angaben in den Anlagen 2 bis
10 und 17 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durchgefihrt werden.

Die Durchluftung der Anlage ist geméaR DIN 1986-100° sicherzustellen.
Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Die Kleinklaranlage muss jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben
gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung
- max. EW
- elektrischer Anschlusswert
- Volumen der Vorklarung / des Schlammspeichers
- Volumen des Puffers
- Volumen des SBR-Reaktors
- Ablaufklasse
3.34 Priifung der Wasserdichtheit

Aulienwénde und Sohlen der Kleinklaranlage sowie Rohranschlisse miissen dicht sein. Zur
Prifung ist die Kleinklaranlage nach dem Einbau mindestens bis 5cm Uber dem
Rohrscheitel des Zulaufrohres mit Wasser zu fullen (siehe DIN 4261-1). Die Prifung ist
analog DIN EN 1610 (Verfahren W) durchzufiihren. Bei Behéltern aus Beton darf nach
Sattigung der Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenflache der
Aulenwéande nicht Uberschreiten. Bei Behaltern aus Kunststoff ist Wasserverlust nicht

zulassig.
7 DIN EN 1610:2015-12 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanélen
: DIN 1986-100:2016-12 Entwéasserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke — Teil 100: Bestimmungen in

Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

286213.19 1.55.8-21/19
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34 Ubereinstimmungsbestitigung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der durch Einbau des Nachriistsatzes hergestellten
Kleinkléranlage mit den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers der Kleinklaranlage auf der Grundlage fol-
gender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor Ort hergestellten Kleinklaranlage erfolgen.

Die Kleinklaranlage ist auf Vollstéandigkeit der Komponenten und deren bestimmungsge-
mé&Rer Anordnung zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind von dem Hersteller der Kleinklaranlage unverziglich
die erforderlichen Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels ist — soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich — die bestehende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Ubereinstimmungserklarung des Herstellers der Kleinklaranlage muss mindestens fol-

gende Angaben enthalten:

— Zulassungshummer

- Bezeichnung der Kleinkléranlage

- Ablaufklasse

- Bestatigung Uber die Ausfuhrung entsprechend der Planungsunterlagen einschlieflich
der ordnungsgemalien Anordnung der Komponenten

- Art der Kontrolle

- Datum der Kontrolle

- Ergebnis der Kontrolle mit den Anforderungen

~ Unterschrift des fir die Ausfihrungskontrolie Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiben auszuhéan-
digen und dem Deutschen Institut fur Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behérde oder der zustandigen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

41 Allgemeines
In die Kleinklaranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt
noch ihre Funktion beeintrachtigt (siche DIN 1986-3%).
Die Leistungen der Kleinkldranlage gemaR Abschnitt 1 sind nur erreichbar, wenn Inbetrieb-
nahme, Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgeflhrt
werden.
Der Hersteller des Nachristsatzes hat eine Anleitung fur den Betrieb und die Wartung ein-
schlieBlich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung enthalten missen, anzufertigen und dem Betreiber der Klein-
kldranlage auszuhéandigen.
Alle Kleinklaranlagenteile, die regelmaRig gewartet werden missen, missen zuganglich
sein.

DIN 1986-3:2004-11 Entwésserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke, Regeln fir Betrieb und
Wartung

786213.19 1.565.8-21/19
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Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Kieinkléranlage in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion nicht
beeintrachtigt oder gefahrdet werden,

- das flr die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht Uber das erlaubte Maf hinaus be-
lastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine nachhaltig beléstigenden Gerliche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinklaranlage eingestiegen werden,
sind die entsprechenden Unfailverhltungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an
denen der Deckel von der Einstiegstffnung der Kleinklaranlage entfernt werden muss, ist die
freigelegte Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Herstellers der Kieinklaranlage vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme vom Hersteller der Kleinklaranlage oder von einem
anderen Fachbetrieb (Fachkundige)' einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen technischen
Daten der Kleinklaranlage und ihrer Komponenten ist dem Betreiber auszuhandigen.

4.3 Betrieb

4.31 Allgemeines
Die Kleinklaranlage ist im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mecha-
nisches und elektrisches Versagen) mussen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.
Die Kleinklaranlage muss mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit akus-
tischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.
Alarmmeldungen durfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

4.3.2 Betreiberkontrollen
Die Funktionsfahigkeit der Kleinklaranlage ist durch eine sachkundige' Person durch fol-
gende MalRnahmen zu kontrollieren.
Taglich ist zu kontrollieren, dass die Kleinkl&ranlage in ordnungsgeméaiem Betrieb ist.
Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufiihren:
- Kontrolle der Einleitstelle (Probenahmeschacht, Ubergabeschacht oder Oberflachen-

gewasser) auf Auffalligkeiten
- Kontrolle auf Stérmeldungen bzw. Alarmgebung
- Ablesen des Betriebsstundenzéahlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das Be-
triebsbuch

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem be-
auftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

4.3.3 Kontrollen durch Datenerfassung und Datenferniibertragung

Der Antragsteller hat nachgewiesen, dass die Kontrollen aus Abschnitt 4.3.2 alternativ und
gleichwertig elektronisch erfolgen kénnen. Die Steuerung ist mit einer Datenerfassung und
einer Datenferniibertragung ausgestattet.

10 Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschlagigen QualifizierungsmaBnahmen iiber die notwendige Qualifikation fir Betrieb und
Wartung von Kleinklaranlagen verfigen.

L Als "sachkundig" werden der Betreiber oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer
Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewéhrleisten, dass sie Eigenkontrollen
an Anlagen sachgerecht durchfithren.

786213.19 1.55.8-21/19
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Zusatzlich ist betreiberunabhangig sicherzustellen, dass

- mindestens einmal taglich der Anlagenstatus per Datenferniibertragung abgefragt wird,

- festgestellte Mangel oder Stérungen unverziglich behoben werden,

- zu jeder Wartung nach Abschnitt 4.4 ein aktueller Ausdruck des elektronischen Betriebs-
buches an der Anlage vorliegt. Alternativ dazu kann das Betriebsbuch auch elektronisch
einsehbar sein.

4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige'®) mindestens zweimal im Jahr (im Ab-
stand von ca. sechs Monaten) gemanR Wartungsanleitung durchzufiihren.

Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzuflhren:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmaRigen Betriebes
(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Kleinklaranlagen-
teile wie Luftverdichter, BelUfter und Druckluftheber

- Wartung von Luftverdichter, Belufter und Druckluftheber nach Angaben des Herstellers
der Komponenten

- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Messung der Schlammhéhe in der Vorklarung / im Schlammspeicher
- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei
» Anlagen mit Vorklarung (425 I/EW) bei einer Fullung von 50 %
» Anlagen mit Schlammspeicher (250 I/EW) bei einer Fullung von 70 %
- Durchfilhrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberprifung des baulichen Zustandes der Kleinklaranlage
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entltiftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

- Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil;
ggf. Einstellen optimaler Betriebswerte fir Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:

o Temperatur

o pH-Wert

« absetzbare Stoffe

« CSB

e NHsN
Die Feststellungen und durchgeftihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu ubergeben. Auf Verlangen sind der Wartungsbericht und das Betriebs-

buch der zusténdigen Bauaufsichtsbehérde bzw. der zustandigen Wasserbehérde vom Be-
treiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

Deutsches ii:.-;tzmtr'j
\\ fiir Bautechilik Y

N 5 A
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Lieferumfang des Nachristsatzes fiur KLARO / KLARO Easy

DN40 - 110)

Fallrohren)
in DN40 - 110)
110)

DN110-160)

1 Beschickungseinheit (Druckluftheber als HT oder Airlift.blue in

2 Notuberlauf (PE-Tauchfolie zur Abdeckung des Notiiberlaufes)
3 Membranbellfter (Rohr oder Teller mit Beschwerung oder an VA-

4 Uberschussschlammabzug (Druckluftheber in HT oder Airlift.blue
5 Klarwasserabzug (Druckluftheber in HT oder Airlift.blue in DN40 -

6 Probenahmetopf (mit integriertem Notauslauf und Ablaufstutzen in

Lieferumfang des Nachriistsatzes fiir KLARO / KLARO Easy
(nicht abgebildet)

- Schaltschrank zur AuRen - oder Innenaufstellung; vormontiert
mit Steuerung, Luftverdichter und Luftverteiler

- Luftverdichter als Linearkolben- oder Drehschieberverdichter
- Befestigungsmaterial fur die Komponenten

- Schlauchpaket-Set zur Verbindung der Komponenten mit dem
Schaltschrank

Nachristsatz Typ Klaro fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur
Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Komponenten des Nachristsatzes

Anlage 1
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1 Beschickungseinheit

2 Notiiberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbellfter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Probenahmetopf

Nachristsatz Typ Klaro fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur

Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Systemskizze Einbehélteranlage Anlage 2
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Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:yt
Nr. Z-55.8-731 vom 13. Dezember 2019 Bautechnti'l'(’

=
|
Zulauf |
b |
|
L
[
|
Zulauf Ablauf

|
NS

1 Beschickungseinheit

2 Notlberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Probenahmetopf

Behaltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhéngig von der Oberflache und Behéltergeometrie.

Alle Kammern kénnen separate, in unterschiedlicher Form / GréRe ausgebildete Behélter sein.

Die Behélter der Vorstufe (VS)/ Belebung (BB )kénnen als Mehrkammern ausgebildet sein (3 0. 4 Kammern).
Einzelne Kammern kénnen auch stillgelegt werden.

Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kdnnen von Behélter zu Behalter variieren.

Zu- und Ablaufe sind der entsprechenden Ausfilhrung anzupassen.

Nachrustsatz Typ Klaro fur den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur
Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Systemskizze Einbehalteranlage Anlage 3
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Vorstufe Belebung
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1 Beschickungseinheit

2 Notuberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Probenahmetopf

Behéltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhangig von der Oberflaiche und Behaltergeometrie.

Alle Kammern kénnen separate, in unterschiedlicher Form/GréRe ausgebildete Behélter sein.

Die Behaélter der Vorstufe (VS)/Belebung (BB) kénnen als Mehrkammern ausgebildet sein (3 0. 4 Kammern).
Einzelne Kammern kénnen auch stillgelegt werden.

Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kbnnen von Behélter zu Behélter variieren.

Zu- und Ablaufe sind der entsprechenden Ausfiihrung anzupassen.

Nachristsatz Typ Klaro fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur

Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW, Ablaufklasse N

Systemskizze Zweibehélteranlage Anlage 4
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1 Beschickungseinheit
2 Notiiberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbellifter (Rohr oder Teller)
4 Uberschussschlammabzug
5 Klarwasserabzug
6 Probenahmetopf
Behéltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhéangig von der Oberflache und Behéltergeometrie.
Alle Kammern kénnen separate, in unterschiedlicher Form / GréRe ausgebildete Behilter sein.
Die Behalter der Vorstufe (VS)/ Belebung (BB) kdnnen als Mehrkammern ausgebildet sein
Einzelne Kammern k&nnen auch stillgelegt werden.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen von Behélter zu Behélter variieren.
Zu- und Abldufe sind der entsprechenden Ausfiihrung anzupassen.
Nachrlstsatz Typ Klaro fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur
Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N
Systemskizze Zweibehalteranlage Anlage 5
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Nachristsatz Typ Klaro far den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur

Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW,; Ablaufklasse N

Systemskizze Dreibehalteranlage
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Nachristsatz Typ Klaro fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandiungsanlagen zur

Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW, Ablaufklasse N

Systemskizze Dreibehalteranlage
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1 Beschickungseinheit

5 Klarwasserabzug
6 Probenahmetopf

Kammern).

2 Notiiberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller)
4 Uberschussschlammabzug

Einzelne Kammern kénnen auch stillgelegt werden.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen von Behalter zu Behélter variieren.

Zu- und Abldufe sind der entsprechenden Ausfihrung anzupassen.
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Behéltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhéngig von der Oberfliche und Behéltergeometrie.
Alle Kammern kénnen separate, in unterschiedlicher Form / GréRe ausgebildete Behélter sein.
Die Behaélter der Vorstufe (VS) / Belebung (BB) kénnen als Mehrkammern ausgebildet sein (3- oder 4-

Nachristsatz Typ Klaro fur den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur
Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW,; Ablaufklasse N

Systemskizze Dreibehélteranlage
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Nachristsatz Typ Klaro fur den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur

Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW,; Ablaufklasse N

Systemskizze Vierbehélteranlage
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Nachrustsatz Typ Klaro fur den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur

Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Systemskizze Vierbehélteranlage
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-55.8-731 vom 13. Dezember 2019 Bautechn‘i';

Allgemeine Vehrfahrensbeschreibung der SBR-Anlagen:

Bezeichnung oder Typ der Anlage:
Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliiftung;
Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb (SBR-Anlagen) Typ KLARO / KLARQ Easy bis 50 EW

Hersteller:

KLARO GmbH
Spitzwegstrasse 63
95447 Bayreuth

Angabe der verwendeten Baustoffe und Einbauhinweise:
Der Behélter fir die Kleinkldranlage kann aus Beton bzw. aus Kunststoffmaterial hergestellt sein.

Angabe zum Beliiftungssystem:

Die Sauerstoffversorgung erfolgt durch eine feinblasige Druckbeliiftung. Hierzu wird ein Luftverdichter in
Verbindung mit Membranrohr- oder Membrantellerbeliiftern verwendet, die am Boden des beliifteten
Teils des Behélters angebracht werden. Die Auswahl des Verdichters erfolgt in Abhéngigkeit zu der
Einblastiefe, der Gesamtldnge der Membranrohrbeliifter bzw. der GréRe und Anzahl der
Membrantellerbellifter sowie der Beluftungsdauer und des Sauerstoffbedarfes.

Verfahrensbeschreibung

KLARO / KLARO Easy ist eine vollbiologische Kleinklaranlage, die nach dem Prinzip des SBR-
Verfahrens (Sequencing Batch Reactor) arbeitet. Die Anlage besteht grundsétzlich aus 2 Stufen: Einer
mechanischen Vorstufe, ausgelegt als Schlammspeicher oder Vorklarung, mit integriertem Puffer und
einer biologischen Belebungsstufe im Aufstaubetrieb (SBR-Kammer).

Die mechanische Vorstufe erfiillt folgende Aufgaben bei einer Auslegung als Schlammspeicher:

e Speicherung von Primér- und Sekundérschlamm.
¢ Rickhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen.
¢ Pufferung des Zulaufwassers.

Die mechanische Vorstufe kann auch als Vorklarung ausgelegt werden. Diese erfiillt dann folgende
Aufgaben:

» Speicherung von Primér- und Sekundarschlamm.

¢ Rickhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen.

s Pufferung des Zulaufwassers.

¢ Reduktion der Schmutzfracht auf 50 g/EW*d (Einkammergruben) bzw. auf 40 g/EW*d
(Mehrkammergruben)

Sowohl die mechanische Vorstufe als auch die Belebungsstufe kénnen gegebenfalls in mehreren
Kammern aufgeteilt werden. In diesem Fall kommunizieren die einzelnen Kammern der jeweiligen Stufe
durch sténdig getauchte Uberlaufe, so dass der Wasserstand in den verschiedenen Kammern immer
gleich ist.

Nachrustsatz Typ Klaro fur den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur
Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW,; Ablaufklasse N

Funktionsbeschreibung Anlage 14
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Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-55.8-731 vom 13. Dezember 2019 Bautechn(illz

In der SBR-Anlage verlaufen folgende Phasen:

* Phase 1: Beschickung

Das in der Vorstufe zwischengelagerte Rohabwasser wird uber einen Druckluftheber dem
Belebungsbecken zugefiihrt. Dieser ist so angeordnet, dass nur feststoffreies Abwasser gepumpt wird.
Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand begrenzt, ohne auf einem
Schwimmerschalter zurickgreifen zu miissen.

» Phase 2: Beliiftung

In dieser Phase wird das Abwasser beliftet. Die Bellftung erfolgt liber Membranbellfter. Dadurch werden
zum einen die Mikroorganismen mit dem Sauerstoff versorgt, der fiir ihre Stoffwechseltétigkeit und damit
fur den Abbau der Schmutzstoffe notwendig ist, zum anderen wird Gber die eingebrachte Luft eine
vollstdndige Durchmischung erreicht. Die Beliiftungseinrichtung der Anlage wird von einem externen
Schaltschrank mit Umgebungsluft versorgt. Zur Drucklufterzeugung wird ein Luftverdichter benutzt. Die
BelUftung wird intermittierend betrieben.

» Phase 3: Absetzphase
In dieser Phase erfolgt keine Bellftung. Der Belebtschlamm kann sich dann schwerkraftbedingt absetzen.
Es bildet sich im oberen Bereich eine Klarwasserzone und im unteren Bereich eine Schlammschicht aus.

e Phase 4: Klarwasserabzug

In dieser Phase wird das biologisch gereinigte Klarwasser aus der SBR-Stufe abgezogen. Dieser
Abzugsvorgang erfolgen mit Hilfe eines Drucklufthebers, der so angeordnet ist, dass nur feststoffreies
Klarwasser abgezogen wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand
in der SBR-Stufe begrenzt, chne auf einem Schwimmerschalter zuriickgreifen zu miissen.

* Phase 5: UberschuBschlammabzug

In dieser Phase wird mittels eines Druckiufthebers der UberschuRschlamm in den Schlammspeicher
zuriickgefiihrt und dort gestapelt. Der Uberschuschlamm wird am Boden des Beckens abgesaugt. Nach
Beendigung dieser Phase startet ein neuer Zyklus mit Phase 1.

Pro Tag werden 4 Zyklen gefahren. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten und der Zyklusanzahl,
die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, ist nach Riicksprache mit dem Hersteller méglich. Diese
Anpassung darf nur von einem autorisierten Wartungsfachbetrieb ausgefiihrt werden.

Es besteht die Méglichkeit, manuell auf einen Ferienbetrieb umzustellen. Bei diesem Ferienbetrieb wird
lediglich die Beliftung im SBR-Reaktor intermittierend betrieben. Optional kann die Steuerung mit einer
Unterlasterkennung ausgestattet sein. Hierbei erfolgt jeweils zu Beginn eines Zyklus eine Messung des
Wasserstandes. Je nach voreingestelltem Grenzwasserstand erfolgt entweder ein normaler
Reinigungszyklus oder die Anlage schaltet fiir die Dauer eines Zyklus in den Ferienbetrieb.

Nachristsatz Typ Klaro fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur
Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N

Funktionsbeschreibung Anlage 15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti}gt
Nr. Z-55.8-731 vom 13. Dezember 2019 Bautechnik

Die Anlage kann optional mit einer integrierten oder nachgeschalteten Probenahmemdéglichkeit
ausgestattet werden. Diese Probenahmemdéglichkeit ist so ausgefilhrt, dass eine ausreichende Menge des
abgezogenen Klarwassers zuriichkgehalten wird und mitties eines Schoépfbechers entnommen werden
kann.

Steuerung des Anlagenbetriebes:

Der Klaranlagenbetrieb erfolgt Gber eine SPS- bzw. Mikroprozessor-Steuerung, die den Verdichter und die
Luftverteilung furr die verschiedenen Heber iber Ventile ansteuert. Steuerung, Verdichter und Luftverteilung
werden in einem Schaltschrank untergebracht. Alternativ zu Drucklufthebern ist der Betrieb mit
Tauchmotorpumpen méglich.

Eine Abfrage der Betriebsstunden der einzelnen Aggregate ist méglich.

Netzausfall sowie andere Stérfalle werden durch einen riicksetzbaren optischen und akustischen Alarm
angezeigt.

Fir die regelméaRige Funktionspriifung der Anlage ist ein Handbetrieb der verschiedenen Aggregate
moglich.

Konstruktions- und Betriebskennwerte:
Siehe Bemessungstabellen.

Fur die Auslegung der Bemessungstabelien wurden die nachfolgenden Grundlagen angesetzt:

e Taglicher Schmutzwasserzufluss: 150 | /EW

e Schlammspeicher: 250 I/EW (nach DIN 4261 Teil 2, Punkt 5.5.1)

e Puffer: ausgelegt auf Q10 [m?/h]

e Tagliche Schmutzfracht: 60 g BSB5/(EW*d)

e Belebung: 300 I/EW (Nach DIN 4261 Teil 2, Raumbelastung BR < 0,2 kg / (m3.d))
Das Volumen entspricht dabei dem mittieren Volumen im SBR-Becken. Der angestrebte
Schlammgehalt (TS) im Belebungsbecken betragt 4 kg/ms,

e Die Dauer der Absetzphase betragt mindestens 60 Minuten.

e Die Dauer fir die Beschickung und fiir den Klarwasserabzug ergeben sich aus der Leistung
der Heber bzw. Tauchmotorpumpen.

Einbauhinweise:

Der Einbau der Behélter ist nach der Einbauanleitung des Herstellers durchzufiihren.

Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine statische Berechnung im Einzelfall oder durch eine
statische Typenprifung zu erbringen.

Nachristsatz Typ Klaro fur den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur
Herstellung von Kleinkl&ranlagen von 4 bis 50 EW, Ablaufklasse N

Funktionsbeschreibung Anlage 16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instlzgt
Nr. Z-55.8-731 vom 13. Dezember 2019 Bautechn‘i‘;

Einbauanleitung fiir den Nachriistsatz

Behélter

Der vorhandene Behélter muss mit den Angaben der Bemessungstabellen {ibereinstimmen.

Die Dichtheitspriifung ist vor Ort durchzufiihren.

Zu- und Ablaufe sowie erforderliche Durchtrittséffnungen, als auch Notliberldufe sind nach den
Angaben der Firma KLARO GmbH durchzufiihren.

Die Anlage muss standsicher und dauerhaft sein. Eventuelle Offnungen bzw. Schlitze in Trenn- und
AuBenwénden sind dauerhaft dicht zu verschlieRen. Die Anlage in ihrer Gesamtheit muss sowohl gegen
Wasserein- und Abwasseraustritt durch die Wénde als auch gegen unkontrollierten Abwasseribertritt
durch die Trennwénde vollstédndig dicht sein. Die Wirksamkeit erfolgter AbdichtmaRnahmen ist nach
DIN 4261-1 zu Uberprifen und zu dokumentieren.

Einbau des Nachriistsatzes

Der fertig montierte Nachriistsatz wird auf die Trennwand gesetzt und kann mithilfe eines Schlagankers
befestigt werden (Nachristsatz Variante KLARO Quick). Die Edelstahlfallrohre sind soweit nach unten
zu schieben bis die Bégen am Boden aufsitzen. Es ist darauf zu achten, dass die Beliifter horizontal
ausgerichtet sind. Gegebenenfalls sind die Belufter Giber Drehen des Horizontalrohres entsprechend
nachzujustieren. Der Ablaufheber ist so auszurichten und zu fixieren, dass er sicher in den Ablauf der
Anlage férdert und nicht verrutschen kann. AnschlieBend kénnen die Luftschlauche angeschlossen
werden.

Bei der Montage ohne Trennwand muss jedes Bauteil einzeln im Behalter befestigt werden
(Nachriistsatz Variante KLARO Disc).

Als Verbindung zwischen Betonbehélter und Maschinenschrank werden Luftschlduche benétigt. Diese
missen in der jeweils notwendigen Lénge separat bestellt werden. Um Verwechslungen beim
AnschlieRen der Schlduche zu vermeiden, werden sie von uns in unterschiedlichen Farben geliefert —
entsprechend der farblichen Codierung der Heber im Behélter.

Schaitschrank

Der Schaltschrank ist je nach den értlichen Gegebenheiten ein Kunststoffschrank zur AuRenaufstellung
oder ein Innenschrank zur Montage in einem Gebaude. Der Abstand betragt im Regelfall nicht mehr als
20 Meter. Die Stromversorgung erfolgt entweder lber ein erdverlegtes Kabel oder iiber den Anschluss
einer Schukosteckdose. Der 230V-Anschluss ist iber eine bauseitig zu installierende
Fehlerstromeinrichtung abzusichern. Der Aufstellungsort des innenschrankes sollte kiihl, trocken und
wenig staubanféllig sein. Der AuRenschrank sollte so aufgestellt werden, dass er méglichst keiner
direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Vom Installationsort des Schaltschrankes ist ein Leerrohr DN 150 mit innen liegendem Ziehdraht und
einem Gefille bis zum Klaranlagenbehélter zu verlegen. Falls fir den Ubergang ins Gebaude eine
Mauerdurchfihrung DN 100 verwendet wird, ist am Leerrohrende ein Reduzierstiick DN150/100
vorzusehen. Das Leerohr ist weitestgehend geradlinig zu verlegen. Erforderliche Bégen sind mit
maximal 30°-Formstiicken auszubilden. Die Lange des Leerrohres darf nicht mehr als 20 m betragen.
Bei gréReren Entfernungen fragen Sie bitte bei uns nach.

Inbetriebnahme

Nach Fertigstellung erfolgt die Inbetriebnahme der Anlage gemaR Inbetriebnahmeanleitung und —
protokoll. Hierfiir ist der Behalter mit sauberem Leitungswasser bis zum Betriebswasserstand zu fiillen.
Die Steuerung ist bereits auf die bestellte EW-Zahl vorprogrammiert. Wahrend der Inbetriebnahme
mussen samtliche Anlagenteile auf ihre korrekte Funktion hin gepriift werden. Nach erfolgreichem
Testlauf kann die Anlage fir den Betrieb freigegeben werden.

Nachristsatz Typ Klaro fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur
Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse N
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