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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfagung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtraglich erga ud geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfogd
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliiftung aus Beton zum
Erdeinbau, die als Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb in verschiedenen BaugréRen fir
4 bis 53 EW entsprechend Anlage 1 betrieben werden.

Kleinkldranlagen mit Abwasserbellftung dienen der aeroben biologischen Behandiung
des im Trennverfahren erfassten hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen
Schmutzwassers soweit es hduslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

Die Kleinklaranlagen werden grundséatzlich einschlieBlich aller Bauteile als Neuanlagen
hergestellt. Sie kénnen jedoch auch durch entsprechende Nachriistung bestehender
Anlagen hergestellt werden.

Die Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-

anlage (Nachristung bestehender Mehrkammergruben) erfolgt nach landesrechtlichen
Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

Der Kleinklaranlage durfen nicht zugeleitet werden:

— gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hduslichem Schmutzwasser vergleich-
bar ist

— Fremdwasser (z. B. Drainwasser)
— Kuhlwasser

— Ablaufwasser von Schwimmbecken
— Niederschlagswasser

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nach-
weise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfllt.

Die allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Gerate- und Produkt-
sicherheitsgesetz (Verordnung lber das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen — 1. GPSGV), Gesetz Uber die
elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten — (EMVG), Elfte Verordnung zum Geréte-
und Produktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung—11. GPSGV), Neurte=%ey:

ordnung zum Geréte- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung

erteilt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Anforderungen
Eigenschaften

Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeluftung (Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb), ent-
sprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen 19 bis 20 wurden gemaR
DIN EN 12566-3! auf einem Testfeld gepruft und entsprechend den Zulassungsgrund-
satzen fur Kleinkldranlagen des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (Stand: Dezember
2006) beurteilt.

Kleinkldranlagen dieses Typs sind in der Lage, folgende Anforderungen im Vor-Ort-Ein-
satz einzuhalten.

222975.07

DIN EN 12566-3:10-2005: "Kieinklaranlagen fiirr bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort
montierte Anlagen zur Behandlung von h3uslichem Schmutzwasser”
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Anforderungen, bestimmt am Ablauf der Kleinklaranlage:

- BSB:s: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 20 mg/i aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CSB: < 75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- NH4+N < 10 mg/l aus einer 24h-Mischprobe, filtriert
- Nanorg. < 25 mg/l aus einer 24h-Mischprobe, filtriert
Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse D (Anlagen mit Kohlenstoffabbau,
Nitrifikation und zusatzlicher Denitrifikation) eingehalten.

2.1.2 Anforderungen

2.1.2.1 Klartechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung fiir jede AusbaugréfRe ist den Tabellen in den Anlagen 10
bis 18 zu entnehmen.

2.1.2.2 Aufbau der Kleinklaranlagen
Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliftung missen hinsichtlich der Gestaltung, der ver-
wendeten Werkstoffe und der MalRe den Angaben der Anlagen 1 bis 9 entsprechen. Fir
die Nachriistung bestehender Anlagen sind die Angaben in den Anlagen 1 bis 9 malige-
bend.

2.1.2.3 Standsicherheitsnachweis
Fur den Standsicherheitsnachweis gilt DIN 10452,
Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine statische Berechnung im Einzelfall oder
durch eine statische Typenprifung durch den Hersteller zu erbringen. Die erforderligchg
Nachweise sind sowohl fur die gréte als auch fir die kleinste Einbautiefe zu eg4l
Der horizontale Erddruck ist einheitlich fur alle Bodenarten anzusf
pn = 0,5yxh, wobei fur y 20 kN/m* anzunehmen ist.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

2.2.1.1 Aligemeines =
Die Kleinklaranlagen werden entweder volistdndig im Werk oder durch Nachriistung
bestehender Anlagen hergestelit.

2.2.1.2 Es sind Betonbauteile zu verwenden, die der Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.1 entspre-
chen und folgende Merkmale haben.
~ Die Betonbauteile fur die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung miissen mindestens

C 35/45 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-23 entsprechen.
— Der Beton muss auch die Anforderungen der Norm DIN 42814 erfiillen.
— Die Betonbauteile missen die angegebenen Abmessungen aufweisen und gemaf der
statischen Berechnung bewehrt sein.

Die Betonbauteile mussen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel nach
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.1 mit dem bauaufsichtlichen Ubereinstimmungszeichen
gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die fir den Verwendungszweck
erforderlichen oben genannten Merkmale enthalten.

2 DIN 1045:1988-07 "Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausfithrung”

3 DIN EN 206-1:2001 "Beton”
DIN 1045-2:2001 "Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1"

4 DIN 4281:1998-08 "Beton fir werkmaRig hergestellte Entwéasserungsgegensténde; Herstellung,

222975.07

Priifungen und Uberwachung”
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Absatz 1 entfillt, wenn die Betonbauteile Teil einer bestehenden Anlage mit bauaufsicht-
lichem Verwendbarkeitsnachweis sind.
Kennzeichnung

Die Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliftung (Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb) mis-
sen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind. Des
Weiteren sind die Kleinkldranlagen mit Abwasserbeliftung jederzeit leicht erkennbar und
dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

Typbezeichnung
max. EW
Elektrischer Anschlusswert
- Nutzbare Volumina der Vorkldrung bzw. Schlammspeicherung

des Puffers
- des Belebungsbeckens
- Ablaufklasse D
Ubereinstimmungsnachweis
Neubau
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung mit
den Bestimmungen dieser alilgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen (s. Abschnitt 2.3.1.2).

Die Bestitigung der Ubereinstimmung der eingebauten Anlage mit den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungserkidrung
der einbauenden Firma auf der Grundlage der im Abschnitt 2.3.2 aufgefuhrten Prifungen
und Kontrollen erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle besteht aus:

— Beschreibung und Uberprifung der Ausgangsmaterialien und der Bauteile:
Die Ubereinstimmung der zugelieferten Materialien mit den Bestimmungen dieser ali-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mindestens durch Werksbescheinigungen
nach DIN EN 10204° Punkt 2.1 durch die Lieferer nachzuweisen und die Lieferpapiere
bei jeder Lieferung auf Ubereinstimmung mit der Bestellung zu kontrollieren.
Die Betonbauteile missen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel
aus der Bauregelliste A, Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.1 mit dem bauaufsichtlichen Ubereinstim-
mungszeichen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die fur den Ver-
wendungszweck erforderlichen wesentlichen Merkmale nach Abschnitt 2.2.1.1 enthal-
ten.

Kontrollen und Prifungen, die am fertigen Produkt durchzufiihren sind:
Es sind e die relevanten Abmessungen des Bauteils

* die Durchmesser und die héhenmaBige Anordnung von Zu- und Ab-
lauf

5

Z22975.07

DIN EN 10204:1995-08 "Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen”
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2.3.2

* die Einbautiefe und die Héhe tiber dem Wasserspiegel von Tauchrohr
und Tauchwand

festzustellen und auf Ubereinstimmung mit den Festlegungen in den Anlagen zu
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prifen.

— Prufung der Wasserundurchlassigkeit jedes ersten Teils nach Beginn der Fertigung
anschlieRend jedes 100. Teils gemaR DIN 4261-1016. Mindestens aber ist eine Pri-
fung pro Woche durchzufiahren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmateria-
lien oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priafungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik, der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder der zustan-
digen Wasserbehoérde auf Verlangen vorzulegen.

Nachriistung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der nachgeriisteten Anlage mit den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungserkldrung
der nachriistenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor
Ort fertig eingebauten Anlage erfolgen:

Die Vollstandigkeit der montierten Anlage und die Anordnung der Anlagenteile einschlief3-
lich der Einbauteile gemaR Abschnitt 3.4 und 3.5 ist zu kontrollieren.

Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

—~ Bezeichnung der Anlage bzw. der Behélter einschlieRBlich Einbauteile
— Art der Kontrollen oder Prifungen

— Datum der Kontrollen und Uberpriifungen

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich de
Anforderungen

— Unterschrift des fur die Kontrollen Verantwortlichen

Bei ungenigendem Priifergebnis sind von der einbauenden Firma unverziglich die
erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Priffungen sowie die Ubereinstimmungserkldrung
sind mindestens funf Jahre beim Betreiber der Anlage aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde oder
der zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

222975.07

DIN 4261-101:1898-02 "Kleinkldranlagen, Anlagen ohne Abwasserbeliiftung, Grundsitze zur
werkseigenen Produktionskontrolle und Fremduberwachung"”
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Bestimmungen fiir den Einbau

Einbaustelle

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinkldranlage jederzeit
zuganglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestelit ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so gro sein, dass
Beeintrachtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Aligemeine Bestimmungen

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerédte und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfu-
gen. Zur Vermeidung von Gefahren fur Beschéftigte und Dritte sind die einschlagigen
Unfallverhutungsvorschriften zu beachten.

Der Antragsteller hat sowohl fir den Fall, dass die Kleinkidranlage volistédndig im Werk als
auch fiir den Fall, dass sie durch Nachriistung einer bestehenden Anlage hergestelit wird,
je eine eigene Einbauanleitung zu erstellen. Dabei sind die Bestimmungen der
Anlagen 21 und 22 zu beachten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Volistiindig im Werk hergestellite Anlagen

nehmen.

Nachriistung einer bestehenden Anlage

Der ordnungsgeméfe Zustand der vorhandenen Mehrkammergrube ist nach der Entlee-
rung durch Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachristenden Firma zu beur-
teilen und zu dokumentieren. Eventuelle Nacharbeiten sind unter Beriicksichtigung von
Ein- und/oder Umbauten von ihr auszufiihren und schriftlich niederzulegen. Dies ist dem
Betreiber gemeinsam mit dem Betriebsbuch zu Gbergeben.

Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie SchlieRen der
Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergénge zwischen den Kammem und anderes
mussen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung erfolgen.

Die baulichen Anderungen dirfen die statische Konzeption der vorhandenen Anlage nicht
beeintrachtigen.

Bei der Nachrustung bestehender Anlagen kénnen in Abhangigkeit von der vorgefun-
denen Situation Abweichungen von den angegebenen Héhenmalien vorkommen, wenn
insgesamt folgende Parameter eingehalten werden:

- aus der Differenz von hmin und hp,, ergibt sich unter Bericksichtigung des Innendurch-
messers das Chargenvolumen fir einen Zyklus, der in Belebungsreaktor aufgenom-
men werden kann.

Die Hohe hp, muss mindestens 1,0 m betragen, um die Anforderungen aus
DIN 4261-2 fir die Funktion als Nachklarbecken fur die Phase des Absetzens einzu-
halten. :

- Die Hohe hq, soll den Wert von 2/3 der Hohe hpa, nicht unterschreiten. Dies dient der
Betriebssicherheit dahingehend, dass somit genug Abstand zum abgesetzten
Schlamm eingehalten werden kann.

Die so nachgeriistete Anlage muss mindestens den Angaben in den Anlagen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
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Priifung der Wasserdichtheit nach dem Ein- bzw. Umbau (Nachriistung)

AuBenwinde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Prufung ist die Anlage nach dem Einbau bis zur Behdlteroberkante (Oberkante Konus
oder Abdeckplatte) mit Wasser zu fiillen. Bei Behaltern aus Beton darf der Wasserverlust
0,1 I/m? benetzter Innenfliche der AuRenwinde nach DIN EN 16107 nicht (berschreiten.
Bei Behaltern aus anderen Werkstoffen ist Wasserverlust nicht zulassig.

Gleichwertige Prufverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

Allgemeines

Die unter Abschnitt 2.1.1 bestétigten Eigenschaften sind im Vor-Ort-Einsatz BOr erreich-
bar, wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durch-
gefihrt werden.

Kleinkldranlagen missen stets betriebsbereit sein. Stérungen an technischen Einrichtun-
gen missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinkidranlagen missen mit einer netzunabhdngigen Stromausfalliberwachung mit
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinklaranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt
noch ihre Funktion beeintrachtigt (siche DIN 1986-38).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung fiir den Betrieb und die Wartung einschlieR3-
lich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung enthélt, aufzustellen und dem Betreiber der Anlage auszuhandi-

gen.
Alle Anlagenteile, die der regelmafRigen Wartung bediirfen, missen jederzeit sicher
zuganglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

— Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme,
den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinklaranlagen gilt /

— die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemaRen Funktion
nicht beeintrachtigt oder gefahrdet werden

— das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht tber das erlaubte MaR hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird

— keine nachhaltig belastigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinklaranlage eingestiegen werden,
ist besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften sind
einzuhalten.

Nutzung

Die Zahi der Einwohner, deren Abwasser den Kleinkidranlagen jeweils héchstens zuge-
fuhrt werden darf (max. EW) richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 10 bis 18
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Betrieb
Aligemeines
Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige® Person

©

222975.07

DIN EN 1610: Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und —kanaien"
DIN 1986-3: "Entwasserungsanlagen fir Gebadude und Grundstiicke, Regeln fiir Betrieb und Wartung"

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beaufiragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer
Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Téatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewihrieisten,
dass sie Eigenkontrollen an Kleinkléranlagen sachgerecht durchfiihren.
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durchfuhren lassen, wenn er selbst nicht die erforderiiche Sachkunde besitzt.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist zu bescheinigen.

Der Betreiber hat in regelméfigen Zeitabstdnden alle Arbeiten durchzuftihren, die im
Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachten.

Téagliche Kontrolle

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.

Monatliche Kontrollen

Es sind folgende Kontrollen durchzufthren:

— Sichtpriifung des Ablaufes auf Schlammabtrieb

— Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

— Feststellung von eventuell vorhandenem Schwimmschlamm und gegebenenfalls
Beseitigung des Schwimmschlammes (in den Schlammspeicher)

— Ablesen des Betriebsstundenzéhlers des Geblases und der Pumpen und Eintragen in
das Betriebsbuch.

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Wartung

Die Wartung ist vom Antragsteller oder einem Fachbetrieb (Fachkundige)!®© mindestens
zweimal im Jahr (im Abstand von ca. sechs Monaten) durchzufuhren.

Der Inhalt der Wartung ist folgender:

— Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmagigen Betriebes (Soll-
Ist-Vergleich)

— Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonsti-
gen Anlageteile, insbesondere des Gebldses der Pumpen und Luftheber. Wartung
dieser Anlagenteile nach den Angaben der Hersteller.

— Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion

— Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

— Priifung der Schlammhéhe in der Vorklarung / Schlammspeicher. Gegebenenfalls Ver-
anlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Fur einen ordnungsgemafien
Betrieb der Kleinkldranlage ist eine bedarfsgerechte Schiammentsorgung geboten.
Die Schlammentsorgung ist spatestens bei folgender Fillung des Schlammspeichers
mit Schlamm zu veranlassen.

¢ Anlagen mit Vorklarung (425 VEW): bei 50 % Fllung
e Anlagen mit Schlammspeicher (250 I/EW): bei 70 % Fullung

— Durchfihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung
gen.

— Uberprifung des baulichen Zustandes der Anlage.
— Kontrolle der ausreichenden Be- und Entluftung.
— die durchgefihrte Wartung ist im Betriebsbuch zu vermerken.

pn Ablagerun-

A

5
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Fachbetriebe sind betreiberunabhéngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsaus-
bildung und der Teilnahme an einschlégigen Qualifizierungsmatnahmen (ber die notwendige Qualifikation fur
Betrieb und Wartung von Kleinklaranlagen verfiigen.
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Untersuchungen im Belebungsbecken:

Sauerstoffkonzentration
Schlammvolumenanteil

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind fol-
gende Werte zu Gberprifen:

Temperatur
pH-Wert
absetzbare Stoffe
CSB

NHs-N

Nanorg.

Die Feststellungen und durchgefuhrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfas-
sen. Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungs-
bericht dem Betriebshandbuch beizufigen und dieses der zustidndigen Bauaufsichtsbe-
hérde bzw. der zustdndigen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.
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Klartechnische Bemessung fir die Ausflhrung:
1 Schlammspeicher / Puffer, 1 SBR als 2 Viertel- oder 1 Halbkreis

Volumen Mittleres | Mittlere
Tagesz Schlamm Volumen Aufstau| Volumen Raum
EW| uflu | d | speicher | hgg| Puffer | h, [im SBR| im SBR | belastung ( hggmi, | hesmax
(m¥d] | (m]{ ([m°] [[m]} ([m3 |[[m]| [m°] (M7 {[kg/Amxd)]{ [m] [m]
4 ) 060 [200] 100 [064] 030 ]0,19] 0,15 1,20 0,20 0,20 1,00
4 | 060 [230] 1,00 (048] 0,30 014 0,5 1,20 0,20 0,93 1,00
4 | 060 [250] 1,00 [041] 0,30 |02 0,15 1,20 0,20 094 | 1,00
6 | 090 {200 150 [095 045 10,29| 023 1,80 0,20 1,07 1,22
6 | 090 (230 150 (0,72 045 |022| 0,23 1,80 0,20 0,89 1,00
6 | 09 [250{ 150 [|061] 045 10,18 0,23 1,80 0,20 0,91 1,00
8 )] 1,20 [200] 200 [1,27] 060 ]0,38] 0,30 240 0,20 1,43 1,62
8 | 1,20 [230] 2,00 (096 060 ]029| 0,30 2,40 0,20 1,08 1,23
8 | 1,20 [250] 2,00 [081] 060 [0,24] 030 2,40 0,20 0,92 1,04
10| 1,50 (2,60 250 |159] 0,75 (048] 038 3,00 0,20 1,79 | 2,03 |
10| 1,50 [230f 250 [1,20f 0,75 ]0,36] 0,38 3,00 0,20 1,35 1,53 |
10 1,50 [250] 250 [1,02f 0,75 ]031| 0,38 3,00 0,20 1,15 1,30
12 1,80 [2,00f 3,00 (191 090 ]057| 045 3,60 0,20 2,15 | 2,44
12| 1,80 [230] 3,00 [1,44] 090 [043] 045 3,60 0,20 1,62 1,84
12| 1,80 [250] 3,00 (1,22 080 037 045 3,60 0,20 1,38 1,56
121 1,80 13,00/ 3,00 (085 09 025 045 3,60 0,20 0,95 1,08
16 ) 2,40 /230 400 [193] 120 ]0,58] 0,60 4,80 0,20 2,17 | 2,46
16| 2,40 [250] 4,00 ([1,63] 1,20 |0,49| 0,60 4,80 0,20 1,83 | 2,08
16 | 2,40 [3,00 4,00 1,13 1,20 0,34] 0,60 4,80 0,20 1,27 1,44
20| 3,00 |3,00] 500 |1,41] 150 |[042] 0,75 6,00 0,20 1,59 1,80
22| 330 1300/ 550 156/ 165 (047 083 6,60 0,20 1,75 1,98 |
25) 3,75 1300} 625 1,77/ 188 [053}] 0,94 7,50 0,20 1,99 | 2,25
28 | 420 ]3,000 700 |198] 210 (0,59 1,05 8,40 0,20 2,23 | 2,53
30| 450 |3,00) 750 |212] 225 (0,64] 1,13 9,00 0,20 2,39 | 2,71
32| 480 |3,001 800 [226] 240 |068| 1,20 9,60 0,20 255 | 2,89
Aniage 7’{

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2-S3. 3~ 10S
vom AL .06, XOOF




Kidrtechnische Bemessung flir die Ausfihrung:
1 Schlammspeicher / Puffer, 1 SBR als 2 Halb- oder 1 Vollkreis

Volumen | Mittieres | Mittlere

Tagesz Schlamm Volumen Aufstau | Volumen Raum
EW| ufluB | d, | speicher | hgg | Puffer | h, | d, |imSBR| im SBR | belastung | hgg wi, | heg max

[md][[m]| [mS |[m]] [m |[m]|[m]]| [m° [m?] | kg/(mxd)]| [m] [m]
4 | 060 |1,000 1,00 [127[ 0,30 [0,38/1,00( 0,15 1,20 0,20 1,43 1,62
4 | 0,60 {1,50 1,00 0,57( 0,30 [0,17/1,50{ 0,15 1,20 0,20 0,92 1,00
4 0,60 12,00 1,00 0,32 0,30 |0,10/2,00] 0,15 1,20 0,20 0,95 1,00
6 0,90 (1,50 1,50 0,85| 045 [0,25/1,50] 0,23 1,80 0,20 0,95 1,08
6 0,90 [2,00 1,50 0,48| 0,45 [0,14]/2,00] 0,23 1,80 0,20 0,93 1,00
8 1,20 1,50 2,00 1,13 0,60 0,34/1,50| 0,30 2,40 0,20 1,27 1,44
8 1,20 [2,00 2,00 064 060 |0,19/2,00] 0,30 2,40 0,20 0,90 1,00
10 | 1,50 [1,50 2,50 1,41 0,75 10,42/1,50| 0,38 3,00 0,20 1,59 1,80 |
10 ] 1,50 |2,00 2,50 0,80) 0,75 [0,24/2,00] 0,38 3,00 0,20 0,90 1,01 |
12| 1,80 [2,00 3,00 0,95 090 [0,29/2,00f 045 3,60 0,20 1,07 1,22 |
16 | 2,40 |2,00 4,00 1,27 1,20 10,38/2,00] 0,60 4,80 0,20 1,43 1,62 |
20 | 3,00 |2,00 5,00 1,59 1,50 [0,48|2,00] 0,75 6,00 0,20 1,79 2,03
20 | 3,00 |2,30 5,00 1,20 1,50 [0,36(2,30] 0,75 6,00 0,20 1,35 1,53
20 | 3,00 (2,501 5,00 (1,02 150 (031250 0,75 6,00 0,20 1,15 1,30
22| 3,30 |2,00 5,50 1,75 1,65 10,53/2,00/] 0,83 6,60 0,20 1,97 2,23
22 | 3,30 ]2,30 5,50 1,32 1,65 10,40/2,30( 0,83 6,60 0,20 1,49 1,69 |
22 | 3,30 |2,50 5,50 1,12 1,65 0,34|2,50( 0,83 6,60 0,20 1,26 1,43
22 | 3,30 [3,00 5,50 0,78 1,65 0,2313,00| 0,83 6,60 0,20 0,88 1,00
25| 3,75 [2,30 6,25 1,50 1,88 0,45/2,30] 0,94 7,50 0,20 1,69 1,92
25| 3,75 [2,50 6,25 1,27 1,88  [(0,38(2,50| 0,94 7,50 0,20 1,43 1,62
25| 3,75 |8,00 6,25 0,88 1,88 [0,27]|3,00] 0,94 7,50 0,20 0,99 1,13
28 | 4,20 12,30 7,00 1,68 2,10 [0,51/2,30{ 1,05 8,40 0,20 1,90 2,15 |
28 | 4,20 |2,50 7,00 1,43 2,10 ]0,43]2,50] 1,05 8,40 0,20 1,60 1,82 |
28 | 4,20 |3,00 7,00 0,99 210 ]0,30(3,00] 1,05 8,40 0,20 1,11 1,26
30 | 4,50 |2,30 7,50 1,81 225 10,54/2,30] 1,13 9,00 0,20 2,03 2,30
30| 4,50 (2,50 7,50 1,83 225 [046/250{ 1,13 9,00 0,20 1,72 1,95
30| 450 |300] 750 [1,06] 225 |0,32/3,00] 1,13 9,00 0,20 1,19 1,35
32| 4,80 |2,30 8,00 1,93 2,40 0,58/2,30] 1,20 9,60 0,20 2,17 2,46
32| 4,80 |2,50 8,00 1,63 2,40 10,49|12,50| 1,20 9,60 0,20 1,83 2,08
32 | 4,80 [3,00 8,00 1,13 2,40 0,34(3,00| 1,20 9,60 0,20 1,27 1,44
35| 5,25 |2,50 8,75 1,78 2,63 0,53]2,50] 1,31 10,50 0,20 2,01 2,27 |
35| 5,25 |3,00 8,75 1,24 263 1037(3,00] 1,31 10,50 0,20 1,39 1,58 |
38 | 5,70 |2,50 9,50 1,94 285 0,58(250( 1,43 11,40 0,20 2,18 2,47 |
38 | 5,70 3,00 9,50 1,34 285 [0,40(3,00f 1,43 11,40 0,20 1,51 1,71 |
40 | 6,00 {3,00] 10,00 |1,41 3,00 /0,42/3,00f 1,50 12,00 0,20 1,58 1,80 |
42 ] 6,30 |3,00/ 10,50 [149| 3,15 [0,45[/3,00/ 1,58 12,60 0,20 1,67 1,89
45| 6,75 |3,00f 11,25 1,59 3,38 10,48|3.00] 1,69 13,50 0,20 1,79 2,03
48 | 7,20 |3,00] 12,00 |1,70] 3,60 [0,51/3,00] 1,80 14,40 0,20 1,91 2,16
50 | 7,50 |3,000 1250 [1,77! 3,75 0,53/3,00{ 1,88 15,00 0,20 1,99 2,25 ]
53| 795 [3,00] 1325 |1,87] 3,98 |[0,56/3,00( 1,99 15,90 0,20 2,11 2,39 |

Anlage ’(Z

zur allgemeinen bauaufsichtiichen
Zutassung Nr. 2S5, 2 -10S”
vom 12 .0, 200F



Klartechnische Bemessung fir die Ausfihrung:
2 Schlammspeicher / Puffer, 2 SBR als Vollkreis

Volumen Mittleres | Mittlere

Tagesz Schlamm Volumen Aufstau| Volumen Raum
EW| ufluB | d, | speicher | hgg| Puffer | h, { d, |imSBR| imSBR | belastung hgg wmin | Nee max

[m3d] | [m] mi (fm]| [m¥] [[m}j[ml| [m3 [m3]  |[kg/mexd)]| [m] [m]
8 1,20 {1,00 2,00 1,27 0,60 0,38/1,00] 0,30 2,40 0,20 1,43 1,62
10| 1,50 |1,00 2,50 1,59 0,75 0,48/1,00] 0,38 3,00 0,20 1,79 2,03
12| 1,80 [1,00 3,00 1,91 0,90 [0,57(1,00] 045 3,60 0,20 2,15 244
12| 1,80 [1,50 3,00 0,85 0,90 0,251,501 0,45 3,60 0,20 0,95 1,08
16| 240 {1,501 4,00 1,13 1,20 |0,34{150] 0,60 4,80 0,20 1,27 1,44
20| 3,00 ]1,50 5,00 1,41 1,50 0,42]1,50] 0,75 6,00 0,20 1,59 1,80
20| 3,00 |2,00 5,00 0,80 1,50 0,2412,00f 0,75 6,00 0,20 0,90 1,01
22 | 3,30 [1,50 5,50 156 165 [0,47[1,50( 0,83 6,60 0,20 1,75 1,98
22 | 3,30 |2,00 5,50 0,88 165 |0,26/2,00{ 0,83 6,60 0,20 0,98 1,12
251 3,75 (1,50 6,25 1,77 1,88 0,53(1,50( 0,94 7,50 0,20 1,99 2,25
25| 3,75 12,00 6,25 0,99] 1,88 ]0,30/2,00] 0,94 7.50 0,20 1,12 1,27
28 | 4,20 |1,50 7,00 1,98 2,10 0,5911,50] 1,05 8,40 0,20 2,23 2,53
28 | 4,20 |2,00 7,00 1,11 2,10 0,33|2,00] 1,05 8,40 0,20 1,25 1,42
30| 4,50 [2,00 7,50 1,19 2,25 0,36(2,00] 1,13 9,00 0,20 1,34 1,52
30| 4,50 {2,30 7,50 0,90 2,25 0,27(2,30] 1,13 9,00 0,20 1,02 1,15 |
32| 4,80 |2,00 8,00 1,27 2,40 0,38]2,00] 1,20 9,60 0,20 1,43 1,62
32| 4,80 |2,30 8,00 096 240 ]0,29(230] 1,20 9,60 0,20 1,08 1,23
35| 5,25 2,00 8,75 1,39 2,63 0,42(2,00 1,31 10,50 0,20 1,57 1,78
35| 5,25 2,30 8,75 1,05 2,63 0,3212,30] 1,31 10,50 0,20 1,18 1,34
38| 5,70 (2,00 9,50 1,51 2,85 0,45/2,00] 1,43 11,40 0,20 1,70 1,93
38| 5,70 12,30 9,50 1,14 2,85 0,34]2,30] 1,43 11,40 0,20 1,29 1,46
38 | 5,70 |2,50 9,50 0,97 2,85 |0,29(250| 1,43 11,40 0,20 1,09 1,23
40 | 6,00 |2,00 10,00 1,59 3,00 0,482,001 1,50 12,00 0,20 1,79 2,03
40| 6,00 |2,30] 10,00 (1,20 3,00 [0,36(230( 1,50 12,00 0,20 1,35 1,53
401 6,00 {2,50 10,00 1,02 3,00 0,3112,50] 1,50 12,00 0,20 1,15 1,30
42 | 6,30 |2,00 10,50 1,67 3,15 0,50[/2,00] 1,58 12,60 0,20 1,88 2,13
42 | 6,30 |2,30 10,50 1,26 3,15 0,38/2,30] 1,58 12,60 0,20 1,42 1,61
421 6,30 |2,50] 10,50 ([1,07] 3,15 [0,32{250] 1,58 12,60 0,20 1,20 1,36
45| 6,75 2,00 11,25 1,79 3,38 0,5412,00] 1,69 13,50 0,20 2,01 2,28
45| 6,75 (2,30 11,25 1,35 3,38 0,411230] 1,69 13,50 0,20 1,52 1,7@
451 6,75 |2,60 11,25 1,15 3,38 0,34]2,50] 1,69 13,50 0,20 1,29 1,46
48| 7,20 [2,00] 12,00 [1,91 3,60 |0,57|2,00] 1,80 14,40 0,20 2,15 2,44
48 | 7,20 [2,30 12,00 1,44 3,60 0,4312,30f 1,80 14,40 0,20 1,62 1,84
48 | 7,20 |2,50 12,00 1,22 3,60 0,3712,50] 1,80 14,40 0,20 1,38 1,56
50 7,50 {2,00 12,50 1,99 3,75 0,60{2,00] 1,88 15,00 0,20 2,24 2,54
50| 7,50 [2,30] 12,50 |1,50] 3,75 [0,45/2,30] 1,88 15,00 0,20 1,69 1,92
50| 7,50 [2,50 12,50 1,27 3,75 0,38/2,50] 1,88 15,00 0,20 1,43 1,62
53| 7,95 [2,30 13,25 1,59 3,98 0,48/2,30| 1,99 15,90 0,20 1,79 2,03
531 7,95 |2,50 13,25 1,35 3,98 0,40(2,50 1,99 15,90 0,20 1,52 1,72

Anlage /(5

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2765, 3-40S™
vom A2 0. LOOF



Klartechnische Bemessung fur die Ausfihrung:
1 Schlammspeicher / Putter, 2 SBR als Volikreis

Volumen Mittleres | Mittlere

Tages Schlamm Volumen Aufstau | Volumen Raum
EW | zufluB| d, | speicher | hgs [ Puffer h, | d, [imSBR{ im SBR | belastung hegmin | BBB,Max

[m¥d] | [m] m3] (Im}| [m%] |[m]|[m]| [m?] [m?] | [kg/(m3xd [m] [m]
4 | 0,60 |1,00] 1,00 [1,27] 0,30 [0,38[1,00] 0,15 1,20 0,20 0,90 | 1,00
4| 060 [1,20] 1,00 [o088] 030 [027[1,00[ 0,15 1,20 0,20 0,90 | 1,00
4 | 0,60 [1,50{ 1,00 [057] 0,30 ]0,17[1,00] 0,15 1,20 0,20 0,90 | 1,00
4 | 060 [120] 1,00 Jo,88| 030 [027[120] 0,15 1,20 0,20 0,93 | 1,00
4 | 060 [1,50] 1,00 [057] 0,30 [0,17[1,20] 0,15 1,20 0,20 0,93 | 1,00
4 | 060 {150 1,00 [057] 030 |0,17/150] 0,15 1,20 0,20 0,96 | 1,00
8 | 1,20 [1,00] 200 [255] o060 [0,76[1,00] 030 2,40 0,20 0,81 | 1,00 |
8 | 1,20 [1,20] 2,00 [1,77] 0,60 [053[1,00] 0,30 2,40 0,20 0,81 1,00 |
8 | 1,20 |1,50] 2,00 |1,13] 060 |0,34/1,00] 030 2,40 0,20 0,81 1,00 |
8 | 1,20 [1,20] 2,00 [1,77] 060 [053[1,20] 0,30 2,40 0,20 0,87 | 1,00 |
8 | 1,20 [150] 2,00 [1,13] 0,60 [034[120] 030 2,40 0,20 0,87 | 1,00 |
8 | 1,20 [1,50] 200 [1,13] 060 1034]150] 0,30 2,40 0,20 0,92 | 1,00
10 | 1,50 |1,00] 2,50 [3,48] 0,75 [0,95/1,00] 0,38 3,00 0,20 0,78 | 1,01
12| 1,80 [1,00] 3,00 [3.82] 090 [1,15[1,00] 045 3,60 0,20 0,93 [ 1,22 |
12| 1,80 [1,50] 3,00 [1,70] 090 [051]1,50] 0,45 3,60 0,20 0,87 | 1,00 |
16| 240 [1,50] 400 [226] 120 [0,68[1,50] 0,60 4,80 0,20 0,83 | 1,00 |
20] 3,00 [1,50] 500 [283] 150 [0,85[1,50[ 0,75 6,00 0,20 0,79 [ 1,00 |
20 | 3,00 [2,00] 500 [159] 150 [0,48]2,00] 0,75 6,00 0,20 0,88 | 1,00 |
22| 330 [1,50] 550 [3,11 165 [0,93[1,50] 0,83 6,60 0,20 0,77 | 1,00 |
22] 3,30 [2,00] 550 [1,75] 165 [0,53[2,00] 0,83 6,60 0,20 0,87 [ 1,00 |
25375 [1,50] 6,25 [354] 1,88 [1,06]1,50] 0,94 7,50 0,20 0,86 | 1,13 |
25| 3,75 |2,00] 625 [1,99] 1,88 [0,60]/2,00] 094 7,50 0,20 0,85 | 1,00 |
28| 420 [1,50] 7,00 [396] 2,10 [1,19[150] 1,05 8,40 0,20 0,87 { 126 |
28] 420 [2,00] 700 |223] 210 [067]2,00] 1,05 8,40 0,20 0,83 | 1,00 |
30 [ 450 [2,00] 750 [239] 225 [0,72[2,00] 1,13 9,00 0,20 0,82 [ 1,00 |
30 | 450 [2,30] 7,50 [1.81] 225 [0,54[2,30] 1,13 9,00 0,20 0,86 | 1,00 |
32 ] 480 [2,00] 800 [255] 240 10,76/2,00] 1,20 9,60 0,20 0,81 1,00
32| 480 [2,30] 800 (193] 240 ]058[230] 1,20 9,60 0,20 0,86 | 1,00
35| 525 [2,00] 875 [2,79] 2,63 [0,84[2,00] 1,31 10,50 0,20 0,79 | 1,00
35] 525 ]230] 875 l211] 263 [063]2,30] 1,31 10,50 0,20 0,84 | 1,00
38| 570 [2,00] 950 [302] 285 ]091[200] 1,43 11,40 0,20 0,77 | 1,00
38| 570 230 950 [229] 285 [0,69[2,30] 1,43 11,40 0,20 0,83 | 1,00
381 570 [250] 950 |1,94] 285 [0,58]250] 1,43 11,40 0,20 0,85 | 1,00
40| 6,00 12,001 10,00 [3,18] 3,00 [0,95/2,00] 1,50 12,00 0,20 0,78 | 1,01 |
40 | 6,00 [2,30] 10,00 [241] 3,00 [0,72{2,30] 1,50 12,00 0,20 0,82 | 1,00 |
40| 6,00 [250] 10,00 |204] 300 |061]250] 1,50 12,00 0,20 0,85 | 1,00 |
421 6,30 [2,00] 10,50 [3,34] 3,15 [1,00[2.00] 1,58 12,60 0,20 0,81 1,07 |
42| 6,30 [2,30] 10,50 [253] 3,15 [0,76[2,30( 1,58 12,60 0,20 0,81 1,00 |
421 6,30 [2,50] 10,50 [2,14] 315 [064|2,50] 1,58 12,60 0,20 0,84 | 1,00 ]
45] 8,75 |2,00] 1125 [358] 338 [1,07/2,00] 1,69 13,50 0,20 087 | 1,14 |
451 6,75 [2,30] 11,25 [271] 3,38 [0,81]{2,30| 1,69 13,50 0,20 0,80 | 1,00 |
45] 6,75 12,50] 1125 [229] 338 [069]/250] 1,69 13,50 0,20 0,83 | 1,00 |
48 | 7,20 12,00] 1200 [382] 360 [1,15/2,00] 1,80 14,40 0,20 093 [ 1,22 ]
48 | 7,20 1230] 12,00 [2,89] 3,60 [0,87(2,30{ 1,80 14,40 0,20 0,78 [ 1,00 |
48 | 720 [250] 1200 |244] 360 10,73]2,50] 1,80 14,40 0,20 0,82 | 1,00 |
50| 7,50 [2,00] 12,50 [3.98] 3,75 [1,19[2,00] 1,88 15,00 0,20 0,97 | 1,27 |
50| 7,50 [2,30] 1250 [3,01] 375 [0,90[2,30( 1,88 15,00 0,20 0,77 [ 1,00 |
50] 7,50 [2,50] 1250 |2555] 3,75 [0,76/2,50] 1,88 15,00 0,20 0,81 1,00 |
53] 7,95 |2,30] 13,25 [3,19| 398 [0,96/2,30] 1,99 15,90 0,20 0,78 | 1.02
53] 7,95 [2,50] 1325 [270] 398 [0,81[250]| 1,99 15,90 0,20 0,80 | 1,00

Anlage /f LF

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2S840

vom A2.0o, OO ¥




Klartechnische Bemessung flr die Ausfuhrung:
2 Schlammspeicher / Putfer, 2 SBR als Halb- und Vollkreis

Volumen j Mittleres | Mittlere

Tages Schlamm Volumen Aufstau | Volumen Raum
EW/|zufluB| d, | speicher | hgs | Puffer | h, | d, [imSBR| imSBR | belastung | hgg wmi, | heg max

m¥d]j[m]) [m¥] [[m]| ([m% |[m]|[m]]| [mT] [m%] |[kg/(m*xd)]{ [m] | [m]
4 | 0,60 |1,00 1,00 0,42 030 [0,13]1,00] 0,15 1,20 0,20 0,87 1,00
8 | 1,20 {1,00/ 200 0,85 060 (0,25/1,00/ 0,30 2,40 0,20 0,83 1,08
10| 1,50 |1,00) 2,50 1,06 0,75 ]0,32|1,00( 0,38 3,00 0,20 1,03 1,35
12 ] 1,80 | 1,00 3,00 1,27 0,90 0,38/1,00| 0,45 3,60 0,20 1,24 1,62
12/ 1,80 |1,50({ 3,00 (057 090 |0,17/1,50] 0,45 3,60 0,20 0,83 1,00
16 [ 2,40 [1,50 4,00 0,75 1,20 0,23/1,50| 0,60 4,80 0,20 0,77 1,00
20| 3,00 {1,50] 5,00 |094 150 [0,28[150| 0,75 6,00 0,20 0,92 1,20
20| 3,00 |200] 500 053] 1,50 ]0,16/2,00/ 0,75 6,00 0,20 0,84 1,00
22 | 3,30 (1,50 5,50 1,04/ 165 |0,31/1,50( 0,83 6,60 0,20 1,01 1,32 |
22| 3,30 |2,00f 550 [0,58] 1,65 ]0,18/2,00( 0,83 6,60 0,20 0,82 1,00 |
25] 3,75 [1,50] 6,25 1,18 1,88 ]0,35/1,50] 0,94 7,50 0,20 1,15 1,50 |
25| 3,75 |2,000) 625 |066] 1,88 |0,20/2,00( 0,94 7,50 0,20 0,80 1,00 |
28 | 4,20 [1,50 7,00 1,32] 2,10 |0,40(1,50( 1,05 8,40 0,20 1,29 1,68 |
28] 4,20 |2,00] 700 |0,74] 210 |0,22/2,00] 1,05 8,40 0,20 0,78 1,00 |
30| 450 (2,00l 750 |[080] 225 |0,24/2,00( 1,13 9,00 0,20 0,78 1,01
30| 4,50 [2,30 750 [0,60] 225 10,18(2,30( 1,13 9,00 0,20 0,82 1,00
32| 480 ]2,00 8,00 0,85 2,40 0,25|12,00| 1,20 9,60 0,20 0,83 1,08
32| 480 [230] 800 |064] 240 (0,19(2,30] 1,20 9,60 0,20 0,81 1,00
351 5,25 [2,00 8,75 0,93 2,63 0,28(2,00 1,31 10,50 0,20 0,91 1,18
35| 525 |2,30f 875 [0,70] 263 |0,21(230( 1,31 10,50 0,20 0,79 1,00 |
38 | 5,70 |2,00] 9,50 1,01 2,85 [0,30(2,00] 1,43 11,40 0,20 0,98 1,29 |
38| 570 {230 950 0,76] 2,85 |0,23[/2,30( 1,43 11,40 0,20 0,77 1,00 |
38| 570 [250[ 950 (065 285 [0,19|2,50| 1,43 11,40 0,20 0,81 1,00 |
40| 6,00 |2,00/ 10,00 ([1,06] 3,00 032|200 1,50 12,00 0,20 1,03 1,35 |
40| 6,00 2,30 10,00 [0,80] 3,00 |0,24/230( 1,50 12,00 0,20 0,78 1,02
40| 6,00 |250| 10,00 (0,68| 3,00 ]0,20/250[ 1,50 12,00 0,20 0,80 1,00
42 | 6,30 [2,00f 10,50 [1,11 3,15 [0,33/2,00] 1,58 12,60 0,20 1,09 1,42
42| 630 |2,30f 1050 |084)| 3,15 1025/2,30| 1,58 12,60 0,20 0,82 1,07
42 | 6,30 |2,50 10,50 [0,71 3,15 0,2112,50] 1,58 12,60 0,20 0,79 1,00 |
45| 6,75 |2,00] 1125 [1,19] 3,38 [0,36|2,00( 1,69 13,50 0,20 1,16 1,52 |
45| 6,75 /2,30] 11,26 10,90/ 3,38 /0,27)2,30] 1,69 13,50 0,20 0,88 1,15 |
451 6,75 |2,50] 1125 0,76/ 3,38 |0,23|2,50| 1,69 13,50 0,20 0,77 1,00 |
48 | 7,20 [2,00] 12,00 [1,27| 3,60 {0,38]2,00] 1,80 14,40 0,20 1,24 1,62 |
48] 7,20 |2,30] 12,00 ]0,96] 3,60 [0,29]2,30] 1,80 14,40 0,20 0,94 1,23 |
48 | 7,20 12,50] 12,00 (0,81 360 [0,24(250| 1,80 14,40 0,20 0,79 1,04 |
50| 7,50 [2,00] 12,50 [1,33] 3,75 [0,40|2,00[ 1,88 15,00 0,20 1,29 1,69
50 )] 7,50 [230] 1250 ]1,00/ 3,75 [0,30]2,30] 1,88 15,00 0,20 0,98 1,28
50| 7,50 [250] 12,50 0,85 3,75 [0,25|2,50| 1,88 15,00 0,20 0,83 1,08
53| 7,95 [230] 1325 [1,06] 398 [0,32(230| 199 15,90 0,20 1,04 1,36
53] 795 [250] 13,25 ]0,90] 398 |0,27[250]| 1,99 15,90 0,20 0,88 1,15 |

Anlage S
zur

Zu.'assung Nr.

vom 2.0, 2O0F

allgemeinen bauaufsichtlichen
2-5%, 210



Klartechnische Bemessung fir die Ausfuhrung:
2 Schlammspeicher/Puffer, 1 SBR als Halbkreis

Schlamm Mittleres | Mittlere

Tages speicher Volumen Aufstau | Volumen| Raum
EW|zufluB| d, { d, | volumen | hgg ( Puffer | h, |imSBR| im SBR | belastung | hggyin | hggmax

[m¥d]| [m] | [m]} | [m) ml| [m3] [Im)| [m% [m3] |[kg/(m3xd)]] [m] [m]
4] 060 [1,20]1,20] 1,00 0,59 030 10,13] 0,15 0,80 0,20 1,28 | 1,55
4] 0,60 [1,50[1,20] 1,00 0,38 0,30 |0,10] 0,15 0,80 0,20 1,28 | 1,55
4 | 060 [1,50]150] 1,00 0,38 0,30 ]0,08] 0,15 0,80 0,20 0,83 | 1,00
4 | 0,60 [2,0002,00] 1,00 0,21 0,30 [0,05] 0,15 0,80 0,20 0,90 | 1,00
6 | 0,90 [1,20[1,50] 1,50 0,88 0,45 [0,16| 0,23 1,20 0,20 1,23 | 1,49
6 | 090 [1,50]1,50] 1,50 057] 045 [0,13] 0,23 1,20 0,20 1,23 | 1,49
6 | 0,90 [1,80]1,80] 1,50 0,39 0,45 [0,09] 0,23 1,20 0,20 0,85 | 1,03
6 [ 0,90 [2,00[2,00] 1,550 0,32 045 [0,07] 0,23 1,20 0,20 0,86 | 1,00
8 | 1,20 {1,50[1,50] 2,00 0,75 0,60 |0,17] 0,30 1,60 0,20 1,64 | 1,98
8 | 1,20 [1,80]1,80] 2,00 0,52 0,60 |0,12] 0,30 1,60 0,20 114 | 1,38
8 [ 1,20 [2,00]2,00] 2,00 042] 060 [0,10] 0,30 1,60 0,20 0,92 | 1,11 |
10| 1,50 [1,80[1,80] 250 [065] 0,75 [0,15] 0,38 2,00 0,20 1,42 1 1,72 |
10| 1,50 [2,00]200] 250 |053] 0,75 ]0,12] 0,38 2,00 0,20 1,15 | 1,39 ]
12| 1,80 [1,80[1,80] 3,00 0,79 0,90 [0,18] 0,45 2,40 0,20 1,71 [ 2,06 |
12 [ 1,80 [2,00{2,00] 3,00 064 090 [0,14] 0,45 2,40 0,20 1,38 | 1,67 |
16| 2,40 [2,00]2,00] 400 0,85 120 ]0,19] 0,60 3,20 0,20 1,85 | 2,23 ]
20| 3,00 [2,30]2,30] 5,00 0,80 1,50 |0,18] 0,75 4,00 0,20 1,74 | 211 |
20 | 3,00 [2,50[2,50] 5,00 0,68 1,50 |[0,15] 0,75 4,00 0,20 1,48 | 1,78 |
22| 3,30 [2,30]2,30] 5,550 0,88 165 |0,20] 0,83 4,40 0,20 1,92 | 2,32
22| 3,30 [2,50]2,50] 5,50 0,75 165 |0,17| 0,83 4,40 0,20 162 | 1,96
22| 3,30 |3,00[3,00] 550 0,52 165 [0,12] 0,83 4,40 0,20 1,13 | 1,36
25] 3,75 12,30{2,30] 6,25 1,00 1,88 |0,23] 0,94 5,00 0,20 218 | 2,63
25| 3,75 2,502,501 6,25 0,85 1,88 [0,19] 0,94 5,00 0,20 1,85 | 2,23
25| 3,75 |3,00/3,00] 6,25 0,59 1,88 [0,13] 0,94 5,00 0,20 1,28 [ 1,55
28 [ 420 [2,30({2,30] 7,00 1,121 2,10 [0,25] 1,05 5,60 0,20 244 | 2,95
28 | 4,20 [2,50]250] 7.00 095] 2,10 [o0.21[ 1,05 5,60 0,20 2,07 | 2,50
28| 4,20 [3,00/3,00] 7,00 0,66 2,10 ]0,15] 1,05 5,60 0,20 1,44 | 1,73
30] 450 [250]2,50] 7,50 1,02] 225 [0,23] 1,13 6,00 0,20 222 | 2,67
30| 450 [3,00[3,00] 7,50 0,71 225 |0,16] 1,13 6,00 0,20 1,54 | 1,86 |
32| 480 [2,50]2,50] 8,00 1,09 240 [0,24] 1,20 6,40 0,20 2,36 | 2,85 |
32| 4,80 [3,00/3,00] 8,00 0,75 240 [0,17] 1,20 6,40 0,20 164 | 1,98 |
35] 525 13,00[300] 875 |083] 263 ]0,19] 1,31 7,00 0,20 1,79 | 2,17 |
38| 5,70 13,00[3,00] 9,50 0,90 2,85 |0,20] 1,43 7,60 0,20 1,95 | 2,35 |
40 | 6,00 [3,00/3,00] 10,00 [094] 3,00 {021 1,50 8,00 0,20 2,05 | 2,48 |
42| 6,30 [3,00]3,00] 1050 ]099! 3,15 [022] 158 8,40 0,20 2,15 | 2,60 |
45| 6,75 [3,00]3,00] 1125 [106]| 338 [024] 1,69 9,00 0,20 231 | 2,79
48| 7,20 [3,00/3,00] 12,00 [1,13| 360 [0,25] 180 9,60 0,20 246 | 2,97

Anlage ’((0

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2-S8. 3-40S
vom A2 06, 260+



Klartechnische Bemessung fir die Ausfuhrung:

2 Schlammspeicher/Putfer, 1 SBR als Vollkreis

Volumen Mittleres | Mittlere

Tages Schlamm Volumen Aufstau | Volumen Raum
EW | zufluB| d, | speicher | hgg [ Puffer h, [ dy |im SBR | im SBR | belastung | hgg i | hes max

m¥d]ifmj] [md J[mj] [m% |[m]i[m]| [m?] | [m%] |{kg/(m3xd)]| [m] | [m]
4 | 0,60 |1,00 1,00 0,64 0,30 |0,19/1,00] 0,15 1,20 0,20 1,43 1,62
4 | 0,60 |1,00 1,00 0,64 030 10,19]1,20] 0,15 1,20 0,20 0,99 1,13
4 0,60 | 1,00 1,00 0,64 0,30 0,19(1,50] 0,15 1,20 0,20 0,92 1,00
4 | 0,60 [1,20 1,00 0,44 030 |0,13/120] 0,15 1,20 0,20 0,99 1,13
4 | 0,60 [1,20 1,00 0,44| 0,30 |0,13]/1,50] 0,15 1,20 0,20 0,92 1,00 |
4 | 0,60 [1,50 1,00 0,28] 0,30 [0,08[1,50] 0,15 1,20 0,20 0,92 1,00 |
8 | 1,20 |1,00 2,00 127/ 060 [0,38/1,50| 0,30 2,40 0,20 1,27 1,44 |
8 | 1,20 |1,20 2,00 0,88 0,60 [0,27{1,50{ 0,30 2,40 0,20 1,27 1,44 |
8 | 1,20 /1,50 2,00 0,57 0,60 ]0,17]/1,50] 0,30 2,40 0,20 1,27 1,44
8 [ 1,20 12,00 2,00 0,32] 0,60 |0,10/2,00] 0,30 2,40 0,20 0,90 1,00
10 | 1,50 |1,20 2,50 1,11 0,75 ]0,33/1,50|] 0,38 3,00 0,20 1,59 1,80
12| 1,80 1,50 3,00 0,85/ 0,90 [0,25/2,00] 0,45 3,60 0,20 1,07 1,22 |
12| 1,80 [2,00 3,00 0,48 090 [0,14/2,00f 045 3,60 0,20 1,07 1,22 ]
16 [ 2,40 12,00 4,00 0,64 1,20 [0,19/2,00| 0,60 4,80 0,20 1,43 1,62 |
20 | 3,00 [2,00 5,00 0,80 1,50 [0,2412,00] 0,75 6,00 0,20 1,79 2,03 |
20| 3,00 [2,00 5,00 0,80 1,50 ]0,24{2,50( 0,75 6,00 0,20 1,15 1,30
22| 3,30 | 2,00 5,50 0,88 1,65 |0,26(2,00| 0,83 6,60 0,20 1,97 2,23
22 ] 3,30 ]12,30 5,50 0,66 1,65 /0,20/2,30] 0,83 6,60 0,20 1,49 1,69
251 3,75 12,30 6,25 0,75 1,88 0,2312,30| 0,94 7,50 0,20 1,69 1,92
25| 3,75 12,50 6,25 0,64 1,88 [0,19/2,50] 0,94 7,50 0,20 1,43 1,62
28 | 4,20 [2,30 7,00 0,84 2,10 [0,25/2,30( 1,05 8,40 0,20 1,90 2,15 |
28 | 4,20 [2,50 7,00 0,71 2,10 0,21]250( 1,05 8,40 0,20 1,60 1,82 |
30| 4,50 [2,30 7,50 0,90 2,25 10,27(2,30 1,13 9,00 0,20 2,03 2,30 |
30| 4,50 [2,50 7,50 0,76 225 10,23|2,50( 1,13 9,00 0,20 1,72 1,95 |
32| 4,80 [2,30 8,00 0,96 2,40 ]0,29(2,30( 1,20 9,60 0,20 2,17 2,46
32| 4,80 [2,50 8,00 0,81 2,40 [0,24|12,50[ 1,20 9,60 0,20 1,83 2,08
35| 5,25 12,30 8,75 1,05 263 ]0,32]2,30] 1,31 10,50 0,20 2,37 2,69
35| 5,25 [2,50 8,75 0,89 2,63 |0,27]2,50f 1,31 10,50 0,20 2,01 2,27
38| 5,70 12,30 9,50 1,14/ 285 [0,34/250] 1,43 11,40 0,20 2,18 2,47
38| 5,70 [2,50 9,50 0,97 2,85 ]0,29|2,50] 1,43 11,40 0,20 2,18 2,47
38 | 5,70 | 2,50 9,50 097 2,85 [0,29|250( 143 11,40 0,20 2,18 2,47
40 [ 6,00 1230 10,00 |1,20] 3,00 |0,36/2,30] 1,50 12,00 0,20 2,71 3,07 |
40 | 6,00 |2,50 10,00 1,02 3,00 0,31]2,50 1,50 12,00 0,20 2,29 2,60 |
42| 6,30 |250] 10,50 |1,07] 3,15 ]0,32|2,50] 1,58 12,60 0,20 2,41 2,73
45| 6,75 2,50 11,25 1,15 3,38 0,34[2,50 1,69 13,50 0,20 1,29 2,92
48| 7,20 |250! 12,00 ]1,22 3,60 ]0,37/3,00/ 1,80 14,40 0,20 0,95 2,16
50| 7,50 [2,50{ 12,550 [1,27 3,75 10,38/3,00( 1,88 15,00 0,20 0,99 2,25 |
53| 7,85 {2,50 13,25 1,35 3,98 0,40( 3,00 1,99 15,90 0,20 1,05 2,3&7)

Anlage 4 7’

zur allgemecinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 2-S3., 3~ 405
vom 2. 0. LO0F
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Bezeichnung oder Typ der Aniage

Kleinkldaranlagen mit Abwasserbeltftung;
Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb (SBR-Anlagen) Typ Klaro fir 4 bis 53 EW zum
Kohlenstoffabbau mit zusatzlicher Nitrifikation und Denitrifikation.

Hersteller:
ZAPF Wassersysteme GmbH

Nirnberger Stralle 38
95440 Bayreuth

Anlage /(9

zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zuiassung Nr. 2355, 3405
vom /2. 06. 200F

Fir Neuanlagen gilt, dass die Betonteile fir die Kleinklaranlagen mit
Abwasserbelliftung mindestens B45 nach DIN 1045 entsprechen und aus Uberwachter
Produktion stammen muissen. Fir den Einbau sind die Hinweise des Herstellers zu
beachten.

Angabe der verwendeten Baustoffe

Bei Nachristung bestehender Anlagen ist zu gewahrleisten, dass der vorhandene
Baukorper den Anforderungen gemal DIN 4261-2, Punkt 4.2 (Ausgabe Juni 1984)
entspricht. Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie
SchlieRen der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergdnge zwischen den
Kammern und anderes, missen entsprechend der zeichnerischen Unterlagen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Die Standsicherheit der vorhandenen Mehrkammergrube ist nach der Entleerung durch
Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachriistenden Firma zu beurteilen und
zu dokumentieren. Eventuelle Nacharbeiten sind schriftlich niederzulegen. Dies ist dem
Betreiber mit der Dokumentation zu Ubergeben.

Angabe zum BellUftungssystem

Die Sauerstoffversorgung erfolgt durch eine feinblasige Druckbellftung. Hierzu wird ein
Luftverdichter in Verbindung mit Membranrohr- oder Membrantellerbeiliftern, die am
Boden des bellifteten Teils des Behalters angebracht werden, verwendet. Die Auswahl
des Verdichters erfolgt in Abhangigkeit von der Einblasetiefe, der Gesamtlange der
Membranrohrbelifter bzw. der GrolRe und Anzahl der Membrantellerbellfter, sowie der
Belliftungsdauer und des Sauerstoffbedarfes.

Verfahrensbeschreibung

Klaro ist eine vollbiologische Kleinklaraniage, die nach dem Prinzip des SBR-
Verfahrens (Sequencing Batch Reactor) arbeitet. Die Anlage besteht grundséatziich aus
2 Stufen: Einem Schlammspeicher mit integriertem Vorpuffer und einer Belebungsstufe
im Aufstaubetrieb (SBR-Reaktor).

Der Belebungsstufe im Aufstaubetrieb wird ein Schlammspeicher vorgeschaltet. Dieser
erfillt folgende Funktionen:

e Speicherung von Primar- und Sekundarschlamm,

e Ruickhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen,

e Pufferung des Zulaufwassers.
Der Schlammspeicher kann gegebenenfalls in mehreren Kammern aufgeteilt werden.
In diesem Falle kommunizieren die Kammern durch standig getauchte Offnungen, so
dal der Wasserstand in den verschiedenen Kammern immer gleich ist.



Der Belebungsstufe im Aufstaubetrieb kann eine Vorklarung vorgeschaltet werden.
Dieser erfiillt folgende Funktionen:

e Speicherung von Priméar- und Sekundérschiamm

¢ Riickhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen

o Pufferung des Zulaufwassers

¢ Reduktion der Schmutzfracht von 60 auf 40g BSBs /(EW*d).

Gegebenenfalls kann der SBR-Reaktor ebenfalls in mehreren Kammern aufgeteilt
werden. In diesem Falle kommunizieren die Kammern durch standig getauchte
Offnungen, so dass der Wasserstand in den verschiedenen Kammern immer gleich ist.

Pro Tag werden 4 Zyklen gefahren. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten und
der Zyklusanzahl, die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, ist nach
Riicksprache mit dem Hersteller moglich. Diese Anpassung darf nur von einem
autorisierten Wartungsfachbetrieb ausgefuhrt werden.  Anlage

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Im SBR-Reaktor laufen pro Zyklus folgende Phasen ab: Zulassung N, 255, 3 A0S~

e Phase 1: Beschickung vom /]2.06, 2¢c0
Das im Schlammspeicher zwischengelagerte Rohabwasser wird Uber einen
Druckluftheber dem SBR-Reaktor zugefiihrt. Dieser ist so angeordnet, dass nur
feststofffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers
wird der minimale Wasserstand im Schlammspeicher begrenzt, ohne auf einem
Schwimmerschalter zurlickgreifen zu missen.

e Phase 2: Denitrifikation
Nach der Beschickung ist der Sauerstoffgehalt im SBR-Reaktor am gg
kurzen Beliiftungsstélen wird eine Durchmischung und oo
denitrifizierenden Bakterien erreicht.

¢ Phase 3: Be“jftung Deutsches Tnstitut
In dieser Phase wird das Abwasser bellftet. Die Belliftung éﬁo%"t“‘%ﬁ’ﬁ@’k
Membranbeliifter. Dadurch werden zum einen die Mikroorganism¥g mif dep
Sauerstoff versorgt, der fur ihre Stoffwechseltatigkeit und damit fir den A RBBET der
Schmutzstoffe notwendig ist, zum anderen wird Uber die eingebrachte Luft eine
vollstdndige Durchmischung erreicht. Die Beliftungseinrichtung der Anlage wird
von einem externen Schaltschrank mit Umgebungsluft versorgt. Zur
Drucklufterzeugung wird ein Luftverdichter benutzt. Die Bellftung wird
intermittierend betrieben.

e Phase 4: Absetzphase
In dieser Phase erfolgt keine Bellftung. Der Belebtschlamm kann dann
sedimentieren. Es bildet sich im oberen Bereich eine Klarwasserzone und am
Boden eine Schlammschicht.

e Phase 5: Klarwasserabzug
In dieser Phase wird das biologisch gereinigte Klarwasser aus der SBR-Stufe
abgezogen. Dieser Pumpvorgang erfolgt mittels eines Drucklufthebers, der so
angeordnet ist, dass nur feststofffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine spezielle
Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand in der SBR-Stufe
begrenzt, ohne auf einem Schwimmerschalter zuriickgreifen zu missen.

e Phase 6: Uberschussschlammabzug )
In dieser Phase wird mittels eines Drucklufthebers der Uberschussschlamm in den
Schlammspeicher zurlickgeflhrt und dort gestapelt. Der Uberschussschlamm wird



am Boden des Beckens abgesaugt. Nach Abschluss dieser Phase beginnt wieder
die Phase 1.

Die Antage kann optional mit einer integrierten Probenahmemaglichkeit ausgestattet werden.
Diese Probenahmemdglichkeit ist so ausgefiihrt, dass eine ausreichende Menge des
ablaufenden Klarwassers zuriickgehalten wird und mittels eines Schopfbechers enthnommen
werden kann.

Steuerung des Anlagenbetriebes

Der Klaranlagenbetrieb erfolgt tiber eine SPS- bzw. Mikroprozessor-Steuerung, die den
Verdichter und die Luftverteilung auf die verschiedenen Heber (iber Magnetventile
steuert. Steuerung, Verdichter und Luftverteilung werden in einem Schaltschrank
untergebracht. Alternativ zu Druckiufthebern ist der Betrieb mit Tauchmotorpumpen
maglich.

Eine Abfrage der Betriebsstunden der einzelnen Aggregate ist méglich.

Fir die regelmafRige Funktionsprifung der Anlage ist ein Handbetrieb der
' verschiedenen Aggregate maoglich.

Es besteht die Mdglichkeit, manuell auf einen Ferienbetrieb umzustellen. Bei diesem
Ferienbetrieb wird ausschlieRlich die Bellftung im SBR-Reaktor intermittierend
betrieben.

Stérungen werden durch einen rickstellbaren, optischen und akustischen Alarm
angezeigt.

Bei Netzausfall erfolgt ein akustischer Alarm.

Optional kann die Steuerung mit einer Flllstandsmessung ausgestattet sein. Hierbei
erfolgt jeweils am Beginn eines Zyklus eine Messung des Wasserstandes. Je nach
voreingestelltem Grenzwasserstand erfolgt ein normaler Reinigungszyklus oder die
Anlage schaltet fur die Dauer eines Zyklus in den Ferienbetrieb.

Konstruktions- und Betriebskennwerte: Anlage 21
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Siehe Tabelle anbei. Zulassung Nr. 2-55 3~10S
. o _ ' ] vom A42.06. 2007
Flr die Aufstellung dieser Tabelle sind wir von folgenden Bemessungsgrundlagen
ausgegangen:
e Taglicher Schmutzwasserzufluss: 150 | /TEW
e Schlammspeicher: 250 I/EW (nach DIN 4261 Teil 2, Punkt
5.5.1)
e Vorpuffer: 75 I/EW (Halfte der Tagesmenge)
e Schmutzfracht: 60 g BSBs/(EW*d)
e Belebung: 300 VEW (Nach DIN 4261 Teil 2, Tabelle1

Raumbelastung Bg < 0,2 kg / (m3.d))
Das Volumen entspricht dabei dem mittleren Volumen im SBR-Reaktor. Der
angestrebte Schlammgehalt im Belebungsbecken betragt 4 kg/m?3.
e Die Dauer der Absetzphase betragt mindestens 1 Stunde.
o Die Dauer fir die Beschickung und den Klarwasserabzug ergeben sigh
Leistung der Heber bzw. Tauchmotorpumpen.

Einbauhinweise:

&

Rpisathirdpstitu.

fiir Bautechnik 4

Der Einbau der Behalter ist nach der Einbauanleitung des Herstellers d




Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine statische Berechnung im Einzelfall
oder durch eine statische Typenprifung oder durch eine Priifung nach EN 12566-3 zu
erbringen.

Hinweise fur die Nachrustung vorhandenen Behaltern

Bei der Nachriistung vorhandener Behalter ist wie folgt vorzugehen:
e Uberprifung der Bausubstanz (Standsicherheit, Dichtheit)
e Umbau des Ubergangs zwischen Kammer 1 und Kammer 2:
- Bei Ausflhrung mit T-Stick:
T-Stick durch 90°-Bogen nach oben gerichtet ersetzen
- Beim runden, getauchten Ubertritt (DN 150):
Mit Bogen und Rohr DN 150 Notuberlauf gestalten
- Beim rechteckigen getauchten Ubertritt:
Ubertritt dicht verschlieRen und Notliberlauf im oberen Bereich der Trennwand
gestalten
e Umbau des Ubergangs zwischen Kammer 2 und Kammer 3:
- Bei Ausfilhrung mit T-Stiick ist eine zusétzliche getauchte Ubertrittdffnung nach
DIN 4261 Teil 1 (Punkt 6.2.3) anzubringen
e Umbau des Ablaufes: Das T-Stlck im Ablauf ist durch einen nach oben gerichteten
Bogen zu ersetzen. Der Bogen ist im Lieferumfang des Nachrustsatzes enthalten.
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