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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behoérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die / framgen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erg S geangdert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforflern.

itut
Deutsches Tnstitu J

fur Bautechuik J

61459.06

I ———




Seite 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-55.3-215 vom 1. August 2007

1.1

1.2

1.3

1.4

21
2.11

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Kleinklaraniagen mit Abwasserbellftung aus Polyethylen
zum Erdeinbau, auBerhalb von Verkehrsbereichen, die als Belebungsanlagen im Auf-
staubetrieb in verschiedenen Baugrofen fiur 4 bis 35 EW entsprechend Anlage 1
betrieben werden.

Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung dienen der aeroben biologischen Behandlung
des im Trennverfahren erfassten hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen
Schmutzwassers soweit es mit hduslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

Der Kleinklaranlage dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleich-
bar ist

- Fremdwasser (z. B. Drainwasser)
- Kuihlwasser und Ablaufwasser von Schwimmbecken
- Niederschlagswasser

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Lander zur
Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch
Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfillit.

Die allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Geréte- und Produkt-
sicherheitsgesetz (Verordnung Uber das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur
Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen — 1. GPSGV), Gesetz Uber die
elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten — (EMVG), Elfte Verordnung zum Geréte-
und Produktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung — 11. GPSGV), Neunte Ver-
ordnung zum Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung PSGV)
erteilt.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Anforderungen
Eigenschatften

Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung (Belebungsanlagen im Aufstaubétrieb) ent-
sprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen6 bis 10 wurden nach
DIN EN 12566-3' auf einem Testfeld geprift und entsprechend den Zulassungs-
grundsatzen fir Kleinklaranlagen des Deutschen Instituts fir Bautechnik (Stand: Dezem-
ber 2006) beurteilt.

Kleinkldranlagen dieses Typs sind in der Lage, folgende Anforderungen im
Vor-Ort-Einsatz einzuhalten:

Anforderungen, bestimmt am Ablauf der Kleinklaranlage:

BSB:s: < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
CSB: < 75 mgl/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
1 DIN EN 12566-3:2005-10 "Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort mon-
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NH,4-N: < 10 mgl/l aus einer 24h-Mischprobe, filtriert

Nanorg < 25 mgll aus einer 24h- Mischprobe, filtriert

Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Faecalcoliforme Keime< 100/100 ml aus einer qualifizierten Stichprobe (ermitteit
nach den Anforderungen der Badegewasserrichtlinie)

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufkiasse D + H (Anlagen mit Kohlenstoffabbau,
Nitrifizierung und Denitrifizierung und Desinfizierung des Ablaufs) eingehalten.

21.2  Anforderungen
2.1.2.1 Kilartechnische Bemessung

Die klartechnische Bemessung fiir jede Ausbaugrée ist der Tabelle in der Anlage 5 zu
entnehmen

2.1.2.2 Aufbau der Kleinklaranlagen
Die Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliftung missen hinsichtlich der Gestaltung, der Bau-
teilmaBe und der FunktionsmaRe den Angaben der Anlagen 1 bis 4 entsprechen.
Hinsichtlich der verwendeten Werkstoffe wird auf die beim Deutschen Institut fir Bautech-
nik hinterlegte Erzeugnisdokumentation verwiesen.

2.1.2.3 Standsicherheitsnachweis
Der Nachweis der Standsicherheit wurde fur die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung genannten Einbaubedingungen erbracht. Die Einbauhinweise unter Abschnitt 3

sowie die Angaben des Herstellers in der Anlage 11 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind zu beachten.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung

221 Herstellung
Fur die Herstellung der Behalter darf nur die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hin-
terlegte und mit Handelsname und Hersteller genauer bezeichnete Formmasse aus PE,
die die Kennwerte nach DIN EN 17782 bzw. der DVS-Richtlinie 2205-13 einhalt, verwen-
det werden.

222 Kennzeichnung
Die Kleinkiaraniagen mit Abwasserbeliftung (Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb) miis-
sen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind. Des
Weiteren sind die Kleinklaranlagen jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden

%ﬁ
/.

- Typbezeichnung
Deutsches Institut

- max. EW
- Elektrischer Anschlusswert
fiir Bautechnik }

- Nutzbare Volumina der Vorkldrung / Schlammspeicher

des Puffers
des Belebungsreaktors
Ablaufklasse: D+H
2 DIN EN 1778:1999-12: "Charakteristische Kennwerte fiir geschweilite Thermoplast - Konstruktionen -

Bestimmungen der zuldssigen Spannungen und Modul fur die Berechnung
von Thermoplast-Bauteilen”

3 Richtlinie DVS 2205 Teil 1:1987-06 “Berechnung von Behiltem und Apparaten aus Thermoplasten”
- Kennwerte -

61459.06
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Aligemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung der Kleinklaranlagen mit Abwasserbelliftung mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Her-
steliwerk mit einer Ubereinstimmungserkidrung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

in jedem Hersteliwerk ist eine werkseigenen Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle besteht aus:
- Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bauteile:

Der Hersteller des Behalters hat an Hand von Bescheinigungen 2.3/3.1.B nach
DIN EN 102044 des Herstellers des Ausgangsmaterials nachzuweisen, dass die
Formmasse den festgelegten Anforderungen entspricht.

Der Schmelzindex und die Dichte des Formstoffes (Behalter) ist an anfallenden Ab-
schnitten (z. B. Stutzen, Offnungen) nach Betriebsanlauf, Chargenwechsel jedoch
mindestens einmal im Fertigungsmonat auf Einhaltung der nachfolgenden Anforde-
rungen zu priifen.

Eigenschaft Einheit Prifgrundiage | Anforderung

Schmelzindex | g/(10 min) DIN EN ISO 1133° max. MFR = MFR
MFR 190/2,16 190/2,165 + 15 %

Dichte g/em® DINENISO 1183-18  |Dy =Dy £ 15%

Index a = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmassen)
Index e = gemessener Wert nach der Verarbeitung (am Behdlter)

- Kontrollen und Prifungen, die am fertigen Produkt durchzufuhren sind:
ind * die relevanten Abmessungen des Behélters
* die Durchmesser und die héhenmaRige Anordnung von Zu- und Ab-
lauf
* die Querschnitte und hohenméaBige Anordnung von eventuellen
Durchtrittséffnungen
» die Einbautiefe und die Hohe tiber dem Wasserspiege! von Tauchrohr
und Tauchwand
ustellen und auf Ubereinstimmung mit den Festlegungen in den Anlagen zu
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prifen.
- Prifung der Wasserundurchlassigkeit:
Vom bevollméchtigten Sachkundigen des Behalterherstellers ist unter Beachtung
der Anforderungen gemafl Punkt 7 der DIN 4261-1017 die Dichtheitspriifung von
innen durchzufihren.

4 DIN EN 10204:1995-08 "Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen”

5 DIN EN ISO 1133:2000-02 "Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der
Schmelze-VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten”

6 DIN EN ISO 1183-1:2000-07 "Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nichtverschaumten
Kunststoffen"

7 DIN 4261-101:1998-02 “Kleinklaranlagen, Anlagen ohne Abwasserbeliftung, Grundsétze zur werks-

eigenen Produktionskontrolle und Fremdiberwachung"

61459.06
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmateri-
alien oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich
zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde odge-d€t 2
digen Wasserbehérde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Einbau
Deutsches lnstitut

. ) &
31 Einbaustelle fiir Bautechni

Bei der Wahl! der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranf¥ge. ijeds
zuganglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage
von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so grof’ sein, dass
Beeintrachtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Der Einbau der Kleinkldranlagen darf nur auBBerhalb von Verkehrsbereichen erfolgen. Die
Einbaustelle ist durch geeignete Ma3nahmen (Einfriedung, Warnschilder) gegen unbeab-
sichtigtes Uberfahren zu sichern.

Beim Einbau in Grundwasserbereich sind SicherungsmalRnahmen gegen Auftrieb vorzu-
sehen. In diesem Fall ist ein értlich angepasster Standsicherheitsnachweis erforderlich.

3.2 Allgemeine Bestimmungen

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufuhren, die Gber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie Uber ausreichend geschultes Personal verfi-
gen. Zur Vermeidung von Gefahren fur Beschéftigte und Dritte sind die einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Der Einbau ist gemaR der Einbauanleitung des Herstellers unter Beriicksichtigung der
Randbedingungen, die dem Standsicherheitsnachweis zu Grunde gelegt werden, vorzu-
nehmen. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage 11 zu beachten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

33 Priifung der Wasserdichtheit nach dem Einbau

AuBenwinde und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Prifung ist die Anlage nach dem Einbau bis zur Behalteroberkante (Oberkante Konus
oder Abdeckplatte) mit Wasser zu fullen. Bei Behaltern aus Beton darf der Wasserverlust
0,1 Um? benetzter Innenflache der Auenwznde nach DIN EN 16108 nicht Gberschreiten.
Bei Behaltern aus anderen Werkstoffen ist Wasserverlust nicht zuléassig.

Gleichwertige Prufverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

8 DIN EN 1610: "Verlegung und Priifung von Abwasserieitungen und —kanélen”

61459.06
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5 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung

5.1 Allgemeines

Die unter Abschnitt 2.1.1 bestétigten Eigenschaften sind im Vor-Ort-Einsatz nur erreich-
bar, wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durch-
gefiihrt werden.

Kleinkidranlagen missen stets betriebsbereit sein. Storungen an technischen Einrich-
tungen mussen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinkldranlagen missen mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit
akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinkldranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt
noch ihre Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-39).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung fir den Betrieb und die Wartung einschlieR3-
lich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung enthalten missen aufzustellen und dem Betreiber der Anlage
auszuhandigen.

Alle Anlagenteile, die der regelméBigen Wartung bedirfen, missen jederzeit sicher zu-
ganglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fiir die Entnahme,
den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinklaranlagen gilt;

- die Kleinklaranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgeméfen Funktion
nicht beeintrachtigt oder gefahrdet werden;

- das fir die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht iiber das erlaubte Maf3 hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird;

- keine nachhaltig belastigende Geriiche auftreten;

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkldranlage eingestiegen werden,
ist besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften sind
einzuhalten.

5.2 Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinkldranlagen jeweils héchstens zuge-
fahrt werden darf (max. EW) richtet sich nach den Angaben in der Anlage 5 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung.

5.3 Betrieb
56.3.1 Aligemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige'® Person
durchfuhren lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt.

Der Betreiber hat in regelmaBigen Zeitabstdnden alle Arbeiten durchzufiihren, die im
Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichligsig
Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachtg ’

5.3.2 Tagliche Kontrolle

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.
5.3.3 Monatliche Kontrollen

Es sind folgende Kontrollen durchzufithren:

Deutsches lustitut '
fiir Bautechnik ;/
3 y

9 DIN 1986-3: "Entwésserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke, Regeln fiir Betrieb
und Wartung"
10 Als "sachkundig” werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund threr

Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewaébhrleisten,
dass sie Eigenkontrollen an Kleinkldranlagen sachgerecht durchfithren.

61459.06
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- Sichtpriiffung des Ablaufes auf Schlammabtrieb
- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

Feststellen von Schwimmschlammbildung und gegebenenfalls Entfernen des
Schwimmschlamms (in den Schlammspeicher)

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers von Geblase und Pumpen und Eintragen in das
Betriebsbuch.

Festgestellite Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem
beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

54 Wartung

Die Wartung ist vom Antragsteller oder einem Fachbetrieb (Fachkundige)!! mindestens
dreimal im Jahr (im Abstand von ca. vier Monaten) durchzufiihren.

Der Inhalt der Wartung ist folgender:

— Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméaigen Betriebes (Soll-
Ist-Vergleich)

— Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonsti-
gen Anlageteile wie Gebldase und Pumpen bzw. Luftheber. Wartung dieser Anlagen-
teile nach den Angaben der Hersteller.

— Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
— Wartung der UV-Einrichtung nach den Angaben des Antragstellers

— Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-
anteil

— Prifung der Schlammhéhe in der Vorklarung mit Schiammspeicher. Gegebenenfalls
Veranlassung der Schiammabfuhr durch den Betreiber. Fur einen ordnungsgemaéien
Betrieb der Kleinklaranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten.
Die Schlammentsorgung ist spatestens bei 70% Fullung des Schlammspeichers mit
Schlamm zu veranlassen

— Durchfuihrung von aligemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerun-
gen.

— Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage.

— Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung.

— die durchgefuhrte Wartung ist im Betriebshandbuch zu vermerken.
Untersuchungen im Belebungsbecken:

— Sauerstoffkonzentration

— Schlammvolumenanteil

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind fol-
gende Werte zu (berpriifen:

— Temperatur
- pH-Wert -
— absetzbare Stoffe
Deutsches Instimt
fiir Bautechm 4
3
11 Fachbetriebe sind betreiberunabhingige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsaus-

bildung und der Teilnahme an einschlagigen QualifizierungsmaBnahmen (iber die notwendige Qualifikation fur
Betrieb und Wartung von Kleinkldranlagen verfiigen.

61459.06
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Herold

61459.06

zusitzlich sind bei jeder zweiten Wartung folgende Werte zu tiberprifen:
- CSB
— NHsN

Nanorg

Die Feststellungen und durchgefiithrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfas-
sen. Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungs-
bericht dem Betriebshandbuch beizufiigen und dieses der zustindigen Bauaufsichtsbe-
hérde bzw. der zusténdigen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.
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Klaro Easy UV

Ausfiihrung 2 Behalter
+ Hygienisierung

4 EWin2x 26501
6 EWin 2 x 2650 |
8 EWin 2 x 2650 |
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Klaro Easy UV

Ausfiihrung:

2 Behalter + Hygienisierung
10 EWin 2 x 3700 |

12 EWin 2 x 4500 |

16 EWin 2 x 6500 |

18 EW.in 2 x 6500 |
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Bezeichnung oder Typ der Anlage:

Kleinklaranlagen mit Abwasserbel(ftung;

Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb (SBR-Anlagen) Typ KLARO EASY UV fir 4 bis
35 EW, mit zuséatzlicher Nitrifikation, Denitrifikation und UV-Hygienisierung in
Kunststoffbehdaltern

Hersteller:

ZAPF Wassersysteme GmbH
Nurnberger Strale 38
95440 Bayreuth

Anlage 6
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 22-S5, 3-R1Y"

vom DA.08. 2 O0F

Angabe der verwendeten Baustoffe:

Der Behalter fur die Kleinklaraniage ist aus PE-Material hergestellt. Fir die
nachgeschaltete Hygienisierungsstufe kann alternativ auch PP oder PVC verwendet
werden.

Angabe zum Bel{iftungssystem:

Die Sauerstoffversorgung erfolgt durch eine feinblasige Druckbeliiftung. Hierzu wird ein
Luftverdichter in Verbindung mit Membranrohr- oder Membrantellerbeliiftern
verwendet, die am Boden des bellfteten Teils des Behalters angebracht werden. Die
Auswahi des Verdichters erfolgt in Abhéngigkeit zur Einblastiefe, der Gesamtlange der
Membranrohrbellifter bzw. der Groe und Anzahi der Membrantellerbelifter sowie der
Bellftungsdauer und des Sauerstoffbedarfes.

Verfahrensbeschreibung

KLARO EASY-UV ist eine volibiologische Kleinklaranlage, die nach dem Prinzip des
SBR-Verfahrens (Sequencing Batch Reactor) arbeitet. Die Anlage besteht
grundsétzlich aus 3 Stufen: Einem Schiammspeicher mit integriertem Vorpuffer, einer
Belebungsstufe im Aufstaubetrieb (SBR-Reaktor) sowie einer UV-Behandlungsstufe.

Der Belebungsstufe im Aufstaubetrieb wird ein Schiammspeicher vorgeschaltet. Dieser
erfullt folgende Funktionen:

e Speicherung von Priméar- und Sekundarschlamm

¢ Ruickhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen

o Pufferung des Zulaufwassers.

Im SBR-Reaktor veriaufen folgende Phasen:

e Phase 1: Beschickung
Das im Schlammspeicher zwischengelagerte Rohabwasser wird Uber einen
Druckluftheber dem SBR-Reaktor zugefuhrt. Dieser ist so angeordnet, daR nur
feststoffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers
wird der minimale Wasserstand im Schlammspeicher begrenzt, ohne auf einem
Schwimmerschalter zuriickgreifen zu massen.




e Phase 2: Beliftung
In dieser Phase wird das Abwasser bellftet. Die Bellftung erfolgt Uber
Membranbeliifter. Dadurch werden zum einen die Mikroorganismen mit dem
Sauerstoff versorgt, der fir ihre Stoffwechseltatigkeit und damit fir den Abbau der
Schmutzstoffe notwendig ist, zum anderen wird (ber die eingebrachte Luft eine
vollsténdige Durchmischung erreicht. Die Beluftungseinrichtung der Anlage wird
von einem externen Schaltschrank mit Umgebungsluft versorgt. Zur
Drucklufterzeugung wird ein Luftverdichter benutzt. Die Beliftung wird
intermittierend betrieben.

o Phase 3: Absetzphase
In dieser Phase erfolgt keine Bellftung. Der Belebtschlamm
Sedimentation absetzen. Es bildet sich im oberen Bereich &i
und am Boden eine Schlammschicht.

e Phase 4: Klarwasserabzug und UV-Hygienisierung
In dieser Phase wird das biologisch gereinigte Klarwasser aus der SBR-Stufe
abgezogen und mit UV-Licht behandelt. Dieser Pumpvorgang erfolgt mittels eines
Drucklufthebers, der so angeordnet, daR nur feststoffreies Wasser gepumpt wird.
Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand in
der SBR-Stufe begrenzt, ohne auf einem Schwimmerschalter zurlickgreifen zu
mussen. :

e Phase 5: Uberschufschlammabzug )
In dieser Phase wird mittels eines Drucklufthebers der Uberschu3schlamm in den
Schlammspeicher zuriickgefuhrt und dort gestapelt. Der Uberschuf3schlamm wird
am Boden des Beckens abgesaugt. Nach Abschiull dieser Phase beginnt eine
Phase 1.

Pro Tag werden 4 Zyklen gefahren. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten und
der Zyklusanzahl, die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, ist nach
Ricksprache mit dem Hersteller moglich. Diese Anpassung darf nur von einem
autorisierten Wartungsfachbetrieb ausgefuhrt werden.

Es besteht die Moglichkeit, manuell auf einen Ferienbetrieb umzustellen. Bei diesem
Ferienbetrieb wird lediglich die Beliiftung im SBR-Reaktor intermittierend betrieben.
Optional kann die Steuerung mit einer Unterlasterkennung ausgestattet sein. Hierbei
erfolgt jeweils am Beginn eines Zyklus eine Messung des Wasserstandes. Je nach
voreingestelitem Grenzwasserstand erfoigt ein normaler Reinigungszyklus oder die
Anlage schaltet flir die Dauer eines Zyklus in den Ferienbetrieb.

Der Klaranlagenbetrieb erfolgt Uber eine SPS- bzw. Mikroprozessor-Steuerung, die den
Verdichter und die Luftverteilung fiir die verschiedenen Heber Uber Magnetventile
ansteuert. Steuerung, Verdichter und Luftverteilung werden in einem Schaltschrank
untergebracht. Alternativ zu Drucklufthebern ist der Betrieb mit Tauchmotorpumpen
moglich.

Eine Abfrage der Betriebsstunden der einzelnen Aggregate ist méglich.

Netzausfall sowie andere Storfalle werden durch einen riicksetzbaren optischen und
akustischen Alarm angezeigt.

Fur die regelmaRige Funktionspriifung der Anlage ist ein Handbetrieb der
verschied A Oglich.
schiedenen Aggregate méglich Anlage ?

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 22 -G5S, 3-X1S™
vom O7. 08, L6DF




Konstruktions- und Betriebskennwerte:

Siehe Tabelle anbei.

Fir die Aufstellung dieser Tabelle sind wir von folgenden Bemessungsgrundlagen
ausgegangen:

Taglicher Schmutzwasserzuflul:
Schlammspeicher:

Vorpuffer:
Schmutzfracht:
Belebung:

150 | /EW

250 I/EW (nach DIN 4261 Teil 2,

Punkt 5.5.1)

75 I/EW (Halfte der Tagesmenge)

60 g BSBs/(EWd)

300 I/EW (Nach DIN 4261 Teil 2, Tabelie1
Raumbelastung Bg < 0,2 kg / (m3.d))

Das Volumen entspricht dabei dem mittleren Volumen im SBR-Reaktor. Der
angestrebte Schlammgehalt im Belebungsbecken betragt 4 kg/m?.

Die Dauer der Absetzphase betragt mindestens 1 Stunde.

Die Dauer fur die Beschickung ergibt sich aus der Leistung des Hebers bzw.

Tauchmotorpumpe.

Die Dauer fir den Klarwasserabzug ergibt sich aus dem maximalen Durchfluss

des UV-Reaktors.
UV-Lampentyp:
Strahiendosis am Ende der
Nutzungsdauer:
Wellenlange UVC-Licht:
Vorlaufzeit:

Einbauhinweise:

Hg-Niederdruck-UV-Strahler

400 Joule/m?
240 - 260 nm
5 Minuten

Der Einbau der Behalter ist nach der Einbauanleitung des Herstellers durchzufiihren.

Anlage 8

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 8'55 3-215
vom 01.08, LD #



UV-Hygienisierung

Das biologisch gereinigte Wasser wird an einer UV-Lampe vorbeigeleitet, wodurch
die Mikroorganismen im Wasser abgetdtet werden. Fur die Zufluhrung des
Klarwassers sind folgende alternative Varianten vorgesehen:

I. Behandlung des Klarwassers nach Zwischenspeicherung:
Das Klarwasser wird zunachst in einem nachgeschalteten Behalter aufgefangen
und dann umgehend mit einer Tauchpumpe durch den UV-Reaktor geférdert.
Speichervolumen, Forderleistung der Tauchpumpe, Forderzeit und Durchsatz des
UV-Reaktors sind aufeinander abgestimmt. Der Reinigungsprozess wird zeitlich
geregeit.

II. Behandiung wahrend des Klarwasserabzugs / Férderung mit Druckluftheber:
Das Kiarwasser wird mittels Druckiuftheber dem UV-Reaktor zugefihrt und
durchlief3t diesen im freien Gefélle. Der UV-Reaktor kann im Kliarbehalter oder
auferhalb frostfrei untergebracht sein. Die Forderleistungen des Drucklufthebers
sowie die Forderzeit und der Durchsatz des UV-Reaktors sind aufeinander
abgestimmt.

il. Behandlung wahrend des Klarwasserabzugs / Foérderung mit Tauchpumpe:
Das Klarwasser wird mittels Tauchpumpe dem UV-Reaktor zugefiihrt. Der UV-
Reaktor kann im Klarbehalter oder aullerhalb frostfrei untergebracht sein. Die
Forderleistungen der Tauchpumpe sowie die Forderzeit und der Durchsatz des
UV-Reaktors sind aufeinander abgestimmt.

Im Rahmen der turnusmaRigen Wartung ist das Quarzrohr des UV-Reaktors zu
reinigen. Die Betriebsstunden des UV-Moduls werden von der Steuerung gezahit und
konnen extra ausgelesen werden. Bei Uberschreiten einer vorgegebenen maximalen
Laufzeit erfolgen eine Warnmeldung hinsichtlich des erforderlichen
Lampenaustausches sowie ein Eintrag in das Logbuch der Steuerung.

Anlage Cf
zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 2-55.5 -218
vom O1.08, 260F




Variante |)

nachgeschalteter Reaktorschacht

®
©)
— @
®
©)

1 Zulauf aus SBR-Becken
2 Pumpe mit Schwimmerschalter

3 UV-Reaktor

4 Ablauf mit Probenahme

5 Netzzuleitung

Variante Il)

nachgeschalteter Reaktorschacht

1 Zulauf aus SBR-Becken
2 UV-Reaktor

3 Abilauf mit Probenahme
4 Netzzuleitung

Variante [ll) UV-Reaktor
1. innerhalb
2. aulRerhalb des Klarbehalters
@
1 Zulauf aus SBR-Becken
2 UV-Reaktor
SBR-Reaktor
Uberschult- Klarwasserpumpe
schlammheber Ablauf DN 100
T = | Dontsches Tnstitut

A

&

LJ

2

IR ¢

R

fiir Bautechnik 7

[ | |
ZIA\Pr
ZAPF Wassersysteme GmbH
Nimberger Str.38 - 95448 Bayreuth
Tel. 0921-601722 - Fax. 0921-601681

info@zapf-wassersysteme.de
www.zapf-wassersysteme.de

Klaro Easy UV

alternative Hygienisierungsstufen:
1) mit Klarwasserspeicher

Il) ohne Klarwasserspeicher,
Forderung mit Druckluftheber

lll) ohne Klarwasserspeicher,
Forderung mit Tauchpumpe

Anlage 10

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
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ZAPF

ZAPF Wassersysteme GmbH

Einbaueinweisung von SBR-Klaro Easy Kleinkldaraniagen mit UV-Entkeimu

Bauseitige Vorraussetzungen zum Einbau
Vor der Installation mussen folgende Punkte unbedingt abgeklart sein:
e Die bautechnische Eignung des Bodens nach DIN 18196,
o Maximal auftretende Grundwasserstande bzw. Sickerfahigkeit des Untergrunds,
o Auftretende Belastungsarten, z.B. Verkehrslasten. Deutsche-
Das Ausheben und Sichern der Baugrube und der Béschung ist entsprechend DIN 41§ maulsieitS‘L
auszufihren. :
Bei nur gelegentlich auftretendem Grundwasser und bindigen, wasserundurchldssigen Boad®
B. Lehm) ist fiir eine ausreichende Ableitung (Drainage) des Grund- bzw. Sickerwassers zu
sorgen. Hanglage, Béschung, etc.

fnstitut,
hnik/

Versetzen der Behalter
Die Behalter sind entsprechend der gliltigen Einbauzeichnung zu versetzen und auszurichten. Es
ist besonders darauf zu achten, dass die Behalter genau waagerecht versetzt werden.

Wiederbefiillen der Baugrube
Vor dem Verfiillen der Baugrube ist der Behalter nach DIN 4261-2 auf Dichtheit zu priifen.
Die Behalter sind stoRfrei mit geeignetem Gerét in die vorbereitete Baugrube einzubringen. Um
Verformungen zu vermeiden wird der Behalter vor dem Anfiillen der Behalterumhiillung zu 1/3 mit
Wasser gefiillt, danach wird die Umhdiilung lagenweise angefiillt und verdichtet. Die einzelnen
Lagen mussen gut verdichtet werden (Handstampfer).

UV-Hygienisierung
Die Hygienisierungsstufe ist nach Einbauanleitung entweder als separater Erdschacht oder als
zusatzliches Gerat auerhalb der eigentlichen Klédranlage einzubauen. Es ist darauf zu achten,
dass alle Anlagenteile frostgeschutzt sind. Wo dies nicht durch ausreichend tiefen Erdeinbau
maoglich ist, ist eine Warmeisolierung vorzusehen.
Die Steuerung der nachgeschalteten Stufe erfolgt (iber die Kldraniagensteuerung.

Maschinenschrank

Der Maschinenschrank ist je nach den ortlichen Gegebenheiten ein Kunststoffschrank zu
AuBenaufstellung oder ein Metalilschrank zur Montage in einem Gebaude. Der Abstand betragt im
Regelfall nicht mehr als 20 Meter. Die Stromversorgung erfolgt entweder Uber ein erdverlegtes
Kabel oder Uber den Anschluss einer Schukosteckdose. Der 230V-Anschluss ist lUber eine
bauseitig zu installierende Fehlerstromeinrichtung abzusichern. Der Aufstellungsort des
Innenschrankes sollte kihi, trocken und wenig staubanfallig sein. Der Auenschrank solite so
aufgestellt werden, dass er wahrend der heiRen Mittagsstunden keiner direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Klaérbehalter
Nach dem Setzen der Behalter ist der korrekte Sitz aller Einbauteile in den Behaltern zu priifen.
Die Verbindungsrohre sind zu setzen, die Luftschlduche sind durch das Leerrohr mithilfe eines
Drahtes zu ziehen und an die entsprechenden Tillen anzuschlieffen. Anschliefend sind die
Behalter bis zum Betriebswasserstand mit sauberem Leitungswasser zu fiillen.

Inbetriebnahme
o Nach Fertigstellung erfolgt die Inbetriebnahme der Anlage gemaR Inbetriebnahmeanleitung und
—protokoll. Die Steuerung ist bereits auf die bestellte EW-Zahl vorprogrammiert. Die Aktivierung
der Unterlasterkennung erfolgt durch den Wartungsfachmann. Wéhrend der Inbetriebnahme
missen séamtliche Anlagenteile auf ihre korrekte Funktion hin gepriift werden.
o Nach erfolgreichem Testlauf kann die Anlage fiir den Betrieb freigegeben werden.

Anleitungen bzw. Tabellen der Einstellungen kdnnen bei der Zapf Wassersysteme GmbH angefordert
werden. Anlage 71

zur allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung Nr. 2'5_5_, 3215
vom 1. 0%, L8074

Technische Anderungen vorbehalten! Stand 07 / 2007




