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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand sind Kleinklaranlagen mit Abwasserbeluftung; Belebungsanlagen im
Aufstaubetrieb Typ Klaro / Klaro Easy, im Weiteren als Anlagen bezeichnet. Die Anlagen
werden entsprechend der in Anlage 1 grundsatzlich dargesteliten Bauweise betrieben.

Die Anlagen werden durch Nachriistung bestehender Behalter von Abwasserbehandlungs-
anlagen mit den in der technischen Dokumentation beschriebenen Komponenten (siehe
Anlagen zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) hergestelit. Die Behalter sind
bereits in der Erde eingebaut und wurden bisher als Abwasserbehandlungsanlagen nach
DIN 4261-1" betrieben.

Die Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage durch Nachristung erfolgt nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

Die Anlagen sind fir 4 bis 50 EW ausgelegt und entsprechen der Ablaufklasse D+P.

1.2 Die Anlagen mit Abwasserbeliftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des im
Trennverfahren erfassten hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers
soweit es hauslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

1.3 Den Anlagen dirfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht hauslichem Schmutzwasser vergleichbar
ist

- Fremdwasser, wie z. B.
o Kilhlwasser
« Ablaufwasser von Schwimmbecken
« Niederschlagswasser
« Drainagewasser

1.4 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen
auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnung der Lé&nder zur Fest-
stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise
nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfilllt.

1.5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Priif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. Gesetze und Verordnungen zur Umsetzung der
europaischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie oder Richtlinie fur Gerate und
Schutzsysteme zur bestimmungsgeméaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen) erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Anforderungen
Die Anlagen entsprechen hinsichtlich ihrer Funktion den Angaben in den Anlagen 16 bis 18.

Die Anlagen haben als CE-gekennzeichnete Anlagen Typ Klaro / Klaro Easy nach
DIN EN 12566-32 den Nachweis der Reinigungsleistung erbracht. Hierzu wurde die fur die
Reinigungsleistung ungiinstigste BaugroRe (siehe Anlagen 1 bis 15) gepruft. Die Anwen-
dung in Deutschland ist durch die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-55.31-596
geregelt. Die Anlagen wurden nach den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts fir
Bautechnik (DIBt), Stand bei der Erteilung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
beurteilt.

! DIN 4261-1:2010-10 Anlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung

DIN EN 12566-3:2009-07 Anlagen fir bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen
zur Behandlung von hduslichem Schmutzwasser

Z4223.15 1.55.32-62/14
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Die Anlagen erfilllen mindestens die Anforderungen nach AbwV? Anhang 1, Teil C, Ziffer 4.
Bei der Prifung der Reinigungsleistung wurden die folgenden Priifkriterien fur die Ablauf-
klasse D+P (Anlagen mit Kohlenstoffabbau, Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphorelimi-
nation) eingehalten:

- BSBg < 15 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 20 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: <75 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

< 90 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- NH4N: < 10 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
- Nanorg.: < 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
- Pgesamt: < 2 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

- Abfiltrierbare Stoffe: < 50 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

2.2 Aufbau und klédrtechnische Bemessung

2.21 Aufbau
Die Anlagen mussen hinsichtlich ihrer Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe, den
Einbauten und der Mae den Angaben der Anlagen 1 bis 15 entsprechen.

2.2.2 Klartechnische Bemessung
Die klartechnische Bemessung fiir jede BaugréRe ist den Tabellen in den Anlagen 12 bis 15
zu entnehmen.

2.3 Kennzeichnung
Die Anlagen missen nach der Nachristung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden:
- Typbezeichnung
- max. EW
- elektrischer Anschlusswert
- Volumen der Vorklarung/des Schlammspeichers
- Volumen des Puffers
- Volumen des SBR-Reaktors
- Ablaufklasse D+P

24 Ubereinstimmungsnachweis
Bezuglich der Ubereinstimmung des Nachristsatzes mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung wird auf das System zur Bewertung der nach
DIN EN 12566-3 CE-gekennzeichneten Kleinkldranlage Typ Klaro / Klaro Easy verwiesen.
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der nachgeriisteten Anlagen mit den Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Ubereinstimmungserkléarung
der nachriistenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor
Ort fertig nachgerusteten Anlagen erfolgen.
Die Vollstandigkeit der nachgeriisteten Anlagen und die Anordnung der Anlagenteile
einschlieRlich der Einbauteile sind zu kontrollieren, und die Wasserdichtheit ist gemaR
Abschnitt 3.3 zu prifen.

AbwV Verordnung Uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser
(Abwasserverordnung)

Z4223.15 1.65.32-62/14
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Die Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die

Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Anlage

- Art der Kontrollen oder Priifungen

- Datum der Kontrollen und Uberpriifungen

- Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des flrr die Kontrollen Verantwortlichen

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind von der einbauenden Firma unverziglich die erforder-

lichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels

ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die

betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prifungen sowie die Ubereinstimmungserklarung

sind mindestens funf Jahre beim Betreiber der Anlage aufzubewahren. Sie sind dem

Deutschen Institut fiir Bautechnik, der zustdndigen Bauaufsichtsbehorde oder der zustan-

digen Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Nachriistung, Priifung der Wasserdichtheit und Inbetriebnahme

31 Allgemeine Bestimmungen

Die Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen ist nur von solchen Firmen
durchzufiihren, die tber fachliche Erfahrungen, geeignete Geréte und Einrichtungen sowie
iber ausreichend geschultes Personal verfugen. Zur Vermeidung von Gefahren sind die
einschlagigen Unfallverhtungsvorschriften zu beachten.

Der Antragsteller hat eine Einbauanleitung zu erstellen und der nachristenden Firma zur
Verfugung zu stellen (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe
Anlagen 19 bis 20). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

3.2 Bestimmungen fiir die Nachriistung einer bestehenden Abwasserbehandlungsanlage

Die bestehende Abwasserbehandlungsanlage muss grundsatzlich entsprechend den
Angaben in den Anlagen 12 bis 15 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dimen-
sioniert sein.
Der ordnungsgemaRe Zustand der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage ist nach
Entleerung und Reinigung unter Verantwortung der nachristenden Firma zu beurteilen und
zu dokumentieren. Dabei sind mindestens folgende Eigenschaften am Behélter durch die
nachriistende Firma zu tberprifen.

— Dauerhaftigkeit: Prufung nach DIN EN 12504-2* (Ruckprallhammer)
— Standsicherheit: Bestatigung des bautechnischen Ausgangszustands
— Wasserdichtheit: Prufung analog DIN EN 1610°. Bei Behéaltern aus Beton darf

nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten
0,1 /m? benetzter Innenflaiche der AuRenwande nicht lber-
schreiten. Bei Behaltern aus anderen Werkstoffen ist Wasser-
verlust nicht zulssig. Zur Prifung ist die Anlage mindestens bis
5cm uber dem Rohrscheitel des Zulaufrohres mit Wasser zu
fullen (DIN 4261-1).

4 DIN EN 12504-2:2012-12 Prufung von Beton in Bauwerken — Teil 2: Zerstdrungsfreie Prifung — Bestimmung
. der Ruckprallzahl
DIN EN 1610:1997-10 Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen und -kandlen

Z4223.15 1.65.32-62/14



Deutsches

Institut
i DIt
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z2-55.32-598 Seite 6 von 9 | 19. Januar 2015

Sofern die vorgenannten Eigenschaften nicht erfullt werden, ist durch die nachrustende

Firma ein Sanierungskonzept zu erarbeiten und der genehmigenden Behdrde vorzulegen.

Fur weitergehende Informationen und als Hilfestellung fur die Erstellung des Sanierungs-

konzepts kann die Informationsschrift des BDZ "Bewertung und Sanierung vorhandener

Behalter fur Anlagen aus mineralischen Baustoffen" herangezogen werden.

Alle durchgefuhrten Uberprifungen und MaBnahmen sind von der nachristenden Firma zu

dokumentieren. Samtliche bauliche Anderungen an bestehenden Abwasserbehandlungs-

anlagen, wie SchlieRen der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergénge zwischen den

Kammern und anderes miissen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser alige-

meinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Die baulichen Anderungen dirfen die statische Konzeption der bestehenden Abwasser-

behandlungsanlagen nicht beeintrachtigen.

Die bestehenden Abwasserbehandlungsanlagen miissen den Angaben in den Anlagen 12

bis 14 entsprechen. Abweichungen sind zuldssig sofern folgende Parameter eingehalten

werden:

- Das Chargenvolumen fiir einen Zyklus im Belebungsbecken, das sich aus der Differenz
der Wasserstande von hpga und hpi, unter Beriicksichtigung des Innendurchmessers
ergibt, darf nicht unterschritten werden.

- Der Wasserstand h,,, muss mindestens 1,0 m betragen, um die Funktion als Nachklar-
becken fiir die Absetzphase einzuhalten.

- Der Wasserstand hy,, darf den Wert von 2/3 des Wasserstands hnax nicht unterschreiten.
Die Nachriistung ist gemaR der Einbauanleitung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Dosierbehalter fur das Fallmittel muss mit einem Alarmgeber, der das Fehlen des Fall-
mittels anzeigt, ausgestattet sein.

Bei Aufstellung des Dosierbehélters auBerhalb der Anlage ist dieser in einer Auffangwanne
zu positionieren, die das gesamte Volumen des Dosierbehélters auffangen kann. Zuséatzlich
sind FrostschutzmaBnahmen, die auch die Leitungen beriicksichtigen, erforderlich.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

3.3 Priifung der Wasserdichtheit nach der Nachriistung

AuBenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Prufung sind die Anlagen nach dem Einbau mindestens bis 5 cm Uber dem Rohrscheitel des
Zulaufrohres mit Wasser zu fillen (siehe DIN 4261-1). Die Prufung ist analog DIN EN 1610
durchzufiihren. Bei Behaltern aus Beton darf nach Sattigung der Wasserverlust innerhalb
von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenfléache der AuBenwande nicht iberschreiten.

Diese Prifung der Wasserdichtheit nach der Nachristung schlieft nicht den Nachweis der
Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kénnen durch die zustandige
Behérde vor Ort besondere Malinahmen zur Priifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

3.4 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Antragstellers vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer
anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen Anlagen-
und Betriebsparametern ist dem Betreiber auszuhéndigen.

24223.15 1.55.32-62/14
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4 Bestimmungen fiir Nutzung, Betrieb und Wartung
41 Allgemeines

Die Eigenschaften der Anlagen gemaR Abschnitt 2.1.2 sind nur erreichbar, wenn Betrieb und
Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefiihrt werden.

Der Antragsteller hat eine Anleitung fir den Betrieb und die Wartung einschliellich der

Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-

lichen Zulassung enthalten miissen, anzufertigen und dem Betreiber der Anlage auszuhén-

digen.

Die Anlagen sind im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechanisches

und elektrisches Versagen) miissen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Anlagen missen mit einer netzunabhéngigen Stromausfallilberwachung mit akustischer

und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.

In die Anlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschédigt noch ihre

Funktion beeintrachtigt (siehe DIN 1986-3°).

Alle Anlagenteile, die regelméRig gewartet werden missen, missen zugénglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders fir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt,

- die Anlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemafen Funktion nicht beein-
trachtigt oder gefahrdet werden,

- das fur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht Uber das erlaubte Mall hinaus
belastet oder sonst nachteilig verandert wird,

- keine-nachhaltig belastigenden Geriiche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Anlage eingestiegen werden, sind die

entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen der

Deckel von der Einstiegséffnung der Anlage entfernt werden muss, ist die freigelegte

Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Anlagen jeweils héchstens zugefihrt werden
darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 12 bis 15 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

4.3 Kontrollen

431 Eigenkontrollen
Die Funktionsfahigkeit der Anlagen ist durch eine sachkundige’ Person durch folgende MaR-
nahmen zu kontroliieren.
Taglich ist zu kontrollieren, dass die Anlage in Betrieb ist.

£ DIN 1986-3:2004-11 Entwssserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke, Regeln fur Betrieb und
Wartung

Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbil-

dung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tétigkeit gewonnenen Erfahrungen gewdahrleisten, dass sie

Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfihren.

74223.15 1.55.32-62/14
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Monatlich sind folgende Kontrollen durchzufihren:
- Kontrolle des Ablaufes auf Schlammabtrieb (Sichtprifung)
- Kontrolle der Zu- und Ablsufe auf Verstopfung (Sichtprifung)

- Ablesen des Betriebsstundenzéhlers von Gebldse und Pumpen und Eintragen in das

Betriebsbuch

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziglich vom Betreiber bzw. von einem

beauftragten Fachbetrieb zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.
4.3.2 Kontrolien durch Datenerfassung und Datenferniibertragung

Der Antragsteller hat nachgewiesen, dass die Kontrollen aus Abschnitt 4.3.1 alternativ und
gleichwertig elektronisch erfolgen kénnen. Die Steuerung ist mit einer Datenerfassung und

einer Datenferniibertragung ausgestattet.
Zusatzlich ist betreiberunabhangig sicherzustellen, dass

- mindestens einmal taglich der Anlagenstatus per Datenferniibertragung abgefragt wird,

- festgestellte Mangel oder Stérungen unverzuglich behoben werden,

- zu jeder Wartung nach Abschnitt 4.4 ein aktueller Ausdruck des elektronischen Betriebs-
buches an der Anlage vorliegt. Alternativ dazu kann das Betriebsbuch auch elektronisch

einsehbar sein.
4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)® mindestens dreimal im Jahr (im

Abstand von ca. vier Monaten) gemafR Wartungsanleitung durchzufiihren.
Im Rahmen der Wartung sind folgende Arbeiten durchzufihren.

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelméRigen Betriebes

(Soll-Ist-Vergleich)

- Funktionskontrolle der maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile wie

Geblase, Belifter und Pumpen
- Wartung von Geblése, Belufter und Pumpen nach Angaben des Antragstellers
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Prifung der Schlammhéhe in der Vorklarung/im Schlammspeicher

- Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei folgendem Fuligrad der

Vorklarung/des Schlammspeichers mit Schlamm:
« Anlagen mit Vorkiarung (425 I/EW) bei 50 % Fuligrad
« Anlagen mit Schlammspeicher (250 /EW) bei 70 % Fillgrad

- Durchfithrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
- Uberprufung der Fillmenge der Dosiereinrichtung fur die Phosphorelimination; bei Bedarf

Befiillen bzw. Auswechseln der Dosiereinrichtung®
- Uberprifung des baulichen Zustandes der Anlage
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung
- Vermerk der Wartung im Betriebsbuch

- Messung im Belebungsbecken von Sauerstoffkonzentration und Schlammvolumenanteil;
ggdf. Einstellen optimaler Betriebswerte fur Sauerstoffversorgung und Schlammvolumen-

anteil

g Fachbetriebe sind betreiberunabh#ngige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung
und der Teilnahme an einschlagigen QualifizierungsmaBnahmen Uber die notwendige Qualifikation fur Betrieb und

Wartung von Anlagen verflgen.

24223.15

Das Auswechseln erfolgt durch den Antragsteller bzw. durch vom Antragsteller hierfur unterwiesene Firmen.
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- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter:
o Temperatur
¢ pH-Wert
« absetzbare Stoffe
- beijeder zweiten Wartung Analyse der Stichprobe zusétzlich auf folgende Parameter:
« CSB
e NH;-N

° Nanorg_

® Pgesaml
Die Feststellungen und durchgefuhrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen
und dem Betreiber zu tbergeben. Auf Verlangen ist der Wartungsbericht und das Betriebs-
buch der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde bzw. der zustdndigen Wasserbehérde vom
Betreiber vorzulegen.

Dagmar Wahrmund
Referatsleiterin

Z4223.15 1.56.32-62/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-55.32-598 vom 19. Januar 2015 '“Stizg:
Bautechnik

Vorstufe Belebung
VS BB
Zulaufi[}.:p WS max T Ablauf
Q. =
< g§_min
A = I i
£
c
£l o
2 @ -
1 4 5 @

Zulauf

o

L

1 Beschickungseinheit

2 Notuberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbeliifter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Uberlauf

7 Dosierbehaiter

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Einbehalteranlagen Anlage 1

Z4377.15 1,565,32-62/14




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.32-598 vom 19. Januar 2015

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

.

|
Zulauf

Ablauf

\

-

Zulauf

Ablauf

1 Beschickungseinheit

2 Notuberauf mil Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbeltfter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Uberlauf

7 Dosierbehdlter

Behaltenolumen laut Bemessungstabelle, unabhangig vin der Oberfiache und Behaltergeometrie.
Alle Kammem ktnnen separate, in unterschiedlicher Form/Grofile ausgebildete Behalter sein.

Die behalter der Vorstufe/Belebung kénnen als Mehrkammem ausgebildet sein (3- oder 4-Kammem).
Einzelne Kammem konnen auch stillgelegt werden.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile konnen von Behalter zu Behalter variieren.
Zu- und Ablaufe sind der entsprechenden Ausfihrung anzupassen,

Dosierbehalter koénnen in Form/GroR e sowie deren Position variieren

Dosierbehalter kisnnen ebenfalls im Schaltschrank/Maschinenraum untergebracht werden.

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Einbehalteranlagen

Anlage 2

Z4377.15

1.56.32-62/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-56.32-598 vom 19. Januar 2015 lnsﬁ:g:
Bautechnik
Vorstufe Belebung
Zutaut | bJ=o‘! wsmax () L | owswe ]| L bt
= = = ‘ I% I
Q
= JYS.min WS min
A = = i
>
£
Sl o
2 5| 2
¥ g =
£
Y I |
l‘- —— ‘i:
Zulauf blauf
:QJ
1 Beschickungseinheit
2 Notuberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 MembranbelQfter (Rohr oder Teller)
4 Uberschussschlammabzug
5 Klarwasserabzug
6 Uberlauf
7 Dosierbehdliter
Behaltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhangig vin der Oberflache und Behaltergeometrie.
Alle Kammem k&nnen separate, in unterschiedlicher Form/GroR e ausgebildete Behalter sein.
Die behalter der Vorstufe/Belebung konnen als Mehrkammem ausgebildet sein (3- oder 4-Kammem).
Einzelne Kammem kdnnen auch stillgelegt werden.
Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen von Behalter zu Behalter variieren.
Zu- und Ablaufe sind der entsprechenden Ausfihrung anzupassen.
Dosierbehalter konnen in Form/GrolRe sowie deren Position variieren.
Dosierbehélter kdnnen ebenfalls im Schaltschrank/Maschinenraum untergebracht werden.
Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P
: Anlage 3
Zweibehélteranlagen 9e
1.56.32-62/14

Z4377.15



Deutsches
Institut

for
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.32-598 vom 19. Januar 2015

[ &

.

blauf

BB

T

blauf

1 Beschickungseinheit

2 Notiberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbelufter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Uberlauf

7 Dosierbehalter

Behaltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhangig vin der Oberflache und Behaitergeometrie,
Alle Kammem konnen separate, in unterschiedlicher Form/GroRe ausgebildete Behélter sein.

Die behalter der Vorstufe/Belebung ktnnen als Mehrkammem ausgebildet sein (3- oder 4-Kamme
Einzelne Kammem kdnnen auch stiligelegt werden.

Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile konnen von Behalter zu Behalter variieren.
Zu- und Ablaufe sind der entsprechenden Ausfohrung anzupassen.

Dosierbehalter kbnnen in Form/Grofie sowie deren Pasition variieren

Dosierbehalter kbnnen ebenfalls im Schaltschrank/Maschinenraum untergebracht werden.

r = O BEC=) n

| || 7 |
Zulauf 1%4@ O Q%) R

| vs |BB | BB 7/{

L | J L e _J

m).

Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Zweibehalteranlagen

Anlage 4

Z4377.15

1.55.32-62/14
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Anlage 5

: Ablaufklasse D+P

bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-

rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW

Dreibehélteranlagen

Nachrlstung

Z4377.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-55.32-598 vom 19. Januar 2015
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Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung t
Nr. Z-55.32-598 vom 19. Januar 2015 |"5t';9: D l B t
u
Bautechnik
Vorstufe Vorstufe Belebung
‘W:( T¥) Abl
¥ aufl
zut] £ s B .
- = L_=o - M =3 i
a
= yﬁ min
! e —— ~ )
G | [— ) 3
T be E m
g godeiner VS g gg
1 d 5 @
i = | |

Zulauf

1 Beschickungseinheit

2 Notoberlauf mit Tauchwand bzw. -rohr
3 Membranbelifter (Rohr oder Teller)

4 Uberschussschlammabzug

5 Klarwasserabzug

6 Uberlaut

7 Dosierbehalter

Behaltervolumen laut Bemessungstabelle, unabhangig vin der Oberflache und Behaltergeometiie.
Alle Kammem kénnen separate, in unterschiedlicher FomvGroRe ausgebildete Behalter sein.

Die behalter der Vorstufe/Belebung konnen als Mehrkammem ausgebildet sein (3- oder 4-Kammem).
Einzelne Kammem kénnen auch stillgelegt werden.

Die Anzahl, Position und Ausrichtung der Einbauteile kénnen von Behalter zu Behalter variieren.

Zu- und Ablaufe sind der entsprechenden Ausfuhrung anzupassen.

Dosierbehalter konnen in Form/Grofe sowie deren Position variieren.

Dosierbehalter kdnnen ebenfalls im Schaltschrank/Maschinenraum untergebracht werden.

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P
Anlage 7

Dreibehélteranlagen

Z4377.1% 1.55.32-62/14
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Anlage 8

bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-

rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Nachristung
Vierbehalteranlagen

Z4377.15
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Anlage 9

: Ablaufklasse D+P

bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-

ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW

Vierbehalteranlagen

Nachriistung

Z4377.15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.32-698 vom 19. Januar 2015 '“Sﬁ;l.li':
Bautechnik

Saugleitung
zum
Schaltschrank

Fullstandspegel

Falimittelbehalter
Auflageplattform

Halterung fir
Dosierschlauch

¢/
. e
Fullstandspegel\ . Halterung fiir
e Dosierschlauch
Zulauf Falimittelbehalter N Ablauf

= =3 ) =X

VS| BB

Druckleitung vom
Schaltschrank

Anlagensleuerung

Féllmitielpumpe
{gesteuert)

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fir 4 bis 50 EW,; Ablaufklasse D+P

Dosierbehalter

Anlage 10

Z4377.15

1.65.32-62/14




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.32-598 vom 19. Januar 2015 Insti:g:

Bautechnik

Steuer- und

Maschinenschrank
Fafimiltelpumpe
(gestauent)

Flllstandspegel

L%

Fallmittelbehaller

Auflageplattform
/ Halterung for

Anlagensleuerung

Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Dosierbehalter Anlage 11

24377.15 1.56.32-62/14
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Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-

ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Klartechnische Bemessung
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Anlage 14

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-

ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Klartechnische Bemessung
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Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-

ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P
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Bautechnik

Allgemeine Vehrfahrensbeschreibung der SBR-Anlagen:

Bezeichnung oder Typ der Anlage:
Kleinklaranlagen mit Abwasserbeliiftung;

Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb (SBR-Anlagen) Typ Klaro / Klaro Easy fir 4 bis 50 EW.

Hersteller:

KLARO GmbH
Spitzwegstrasse 63
95447 Bayreuth

Angabe zum Beliiftungssystem:
Die Sauerstoffversorgung erfolgt durch eine feinblasige Druckbeliiftung. Hierzu wird ein Luftverdichter in

Verbindung mit Membranrohr- oder Membrantellerbeliiftern verwendet, die am Boden des beliifteten
Teils des Behdlters angebracht werden. Die Auswahl des Verdichters erfolgt in Abhéngigkeit zu der
Einblastiefe, der Gesamtlange der Membranrohrbeliifter bzw. der Grée und Anzahl der
Membrantellerbeliifter sowie der Beliiftungsdauer und des Sauerstoffbedarfes.

Verfahrensbeschreibung
Kiaro Easy ist eine vollbiologische Kleinkldranlage, die nach dem Prinzip des SBR-Verfahrens

(Sequencing Batch Reactor) arbeitet. Die Anlage besteht grundsétzlich aus 2 Stufen: Einer
mechanischen Vorstufe, ausgelegt als Schlammspeicher oder Vorkldrung, mit integriertem Vorpufferund
einer biologischen Belebungsstufe im Aufstaubetrieb (SBR-Kammer).

Die mechanische Vorstufe erfiillt folgende Aufgaben bei einer Ausgelgung als Schlammspeicher:

¢ Speicherung von Primér- und Sekundérschlamm.
e Riickhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen.
e Pufferung des Zulaufwassers.

Die mechanische Vorstufe kann auch als Vorklarung ausgelegt werden. Diese erfiillt dann folgende
Aufgaben:

o Speicherung von Priméar- und Sekundérschlamm.

o Riickhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen.

» Pufferung des Zulaufwassers.

¢ Reduktion der Schmutzfracht auf 50 g/EW*d (Einkammergruben) bzw. auf 40 g/EW*d
(Mehrkammergruben)

Sowohl die mechanische Vorstufe als auch die Belebungsstufe kénnen gegebenfalls in mehrenern
Kammern aufgeteilt werden. In diesem Fall kommunizieren die einzelnen Kammern der jeweiligen Stufe
durch standig getauchte Uberldufe, so dass der Wasserstand in den verschiedenen Kammern immer
gleich ist.

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rustsatz Typ Klaro / Kiaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Funktionsbeschreibung Anlage 16

Z4377.15 1.565.32-62/14



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-55.32-598 vom 19. Januar 2015 '“St‘:‘f‘
ur
Bautechnik

Im SBR-Reaktor verlaufen folgende Phasen:

¢ Phase 1: Beschickung

Das im Schlammspeicher zwischengelagerte Rohabwasser wird tber einen Druckluftheber dem SBR-
Reaktor zugefiihrt. Dieser ist so angeordnet, daB nur feststoffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine
spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand im Schlammspeicher begrenzt, ohne
auf einem Schwimmerschalter zuriickgreifen zu missen.

¢ Phase 2: Belliftung

In dieser Phase wird das Abwasser beliiftet. Die Beliiftung erfolgt iber Membranbeliifter. Dadurch werden
zum einen die Mikroorganismen mit dem Sauerstoff versorgt, der fur ihre Stoffwechseltatigkeit und damit
fiir den Abbau der Schmutzstoffe notwendig ist, zum anderen wird iiber die eingebrachte Luft eine
vollstandige Durchmischung erreicht. Die Belliftungseinrichtung der Anlage wird von einem externen
Schaltschrank mit Umgebungsluft versorgt. Zur Drucklufterzeugung wird ein Luftverdichter benutzi. Die
Beliiftung wird intermittierend betrieben.

e Phase 3: Absetzphase
In dieser Phase erfolgt keine Beliiftung. Der Belebtschlamm kann sich dann durch Sedimentation
absetzen. Es bildet sich im oberen Bereich eine Klarwasserzone und am Boden eine Schlammschicht.

e Phase 4: Klarwasserabzug

In dieser Phase wird das biologisch gereinigtes Klarwasser aus der SBR-Stufe abgezogen. Dieser
Pumpvorgang erfolgen mittels eines Drucklufthebers, der so angeordnet, daf nur feststoffreies Wasser
gepumpt wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand in der SBR-
Stufe begrenzt, ohne auf einem Schwimmerschalter zurlickgreifen zu missen.

« Phase 5: UberschuBschlammabzug

In dieser Phase wird mittels eines Drucklufthebers der UberschuRschlamm in den Schlammspeicher
zuriickgefuhrt und dort gestapelt. Der Uberschuschlamm wird am Boden des Beckens abgesaugt. Nach
Abschluf dieser Phase beginnt eine Phase 1.

Pro Tag werden 4 Zyklen gefahren. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten und der Zyklusanzahl,
die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, ist nach Ricksprache mit dem Hersteller méglich. Diese
Anpassung darf nur von einem autorisierten Wartungs-fachbetrieb ausgefiihrt werden.

Es besteht die Maglichkeit, manuell auf einen Ferienbetrieb umzustellen. Bei diesem Ferienbetrieb wird
lediglich die Beliiftung im SBR-Reaktor intermittierend betrieben. Optional kann die Steuerung mit einer
Unterlasterkennung ausgestattet sein. Hierbei erfolgt jeweils am Beginn eines Zyklus eine Messung des
Wasserstandes. Je nach voreingestelltem Grenzwasserstand erfolgt ein normaler Reinigungszyklus oder
die Anlage schaltet fiir die Dauer eines Zyklus in den Ferienbetrieb.

Die Anlage kann optional mit einer integrierten oder nachgeschalteten Probenahmemdéglichkeit
ausgestattet werden. Diese Probenahmemaglichkeit ist so ausgefiihrt, dass eine ausreichende Menge des
ablaufenden Klarwassers zuriickgehalten wird und mittles eines Schépfbechers entnommen werden kann.

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fiir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Funktionsbeschreibung Anlage 17
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Steuerung des Anlagenbetriebes:
Der Kldranlagenbetrieb erfolgt iiber eine SPS- bzw. Mikroprozessor-Steuerung, die den Verdichter und die

Luftverteilung fiir die verschiedenen Heber iiber Ventile ansteuert. Steuerung, Verdichter und Luftverteilung
werden in einem Schaltschrank untergebracht. Alternativ zu Drucklufthebern ist der Betrieb mit
Tauchmotorpumpen méglich.

Eine Abfrage der Betriebsstunden der einzelnen Aggregate ist moglich.

Netzausfall sowie andere Stérfalle werden durch einen riicksetzbaren optischen und akustischen Alarm
angezeigt.

Fur die regelmaBige Funktionspriifung der Anlage ist ein Handbetrieb der verschiedenen Aggregate
moglich.

Optional kann die Steuerung mit einer Fiillstandsmessung ausgestattet sein. Hierbei erfolgt jeweils am
Beginn eines Zyklus eine Messung des Wasserstandes. Je nach voreingestelitenm Grenzwasserstand
erfolgt einer normaler Reinigungszyklus oder die Anlage schaltet in den Ferienbetrieb bis zur néchsten
Fillstandsmessung.

Phosphorelimination:
Die Phosphorfillung erfolgt mittels Zudosierung eines Fillmittels (Polyaluminiumchlorid) in den SB-

Reaktor. Zur Phosphorfalleinrichtung gehért eine herausnehmbare Halteplattform im Dom oder an der
Trennwand des Behilters. Auf dieser Plattform ist der Fallmittelkanister untergebracht. Im Schaltschrank
der Anlage befindet sich eine Dosierpumpe. Diese saugt das Féllmittel aus dem Falimittelkanister und gibt
es in den SB-Reaktor frei. Die Zugabe des Falimittels erfolgt wihrend der Beschickungsphase des
Reaktors. Die erforderliche Fallmitteimenge kann iiber die Dosierpumpe eingestellt werden. Wéhrend der
Beliiftungsphase erfolgt die Durchmischung. Das Félimittel bildet mit dem Phosphat unldsliche
Verbindungen, die sich gut absetzen lassen. Im Ferienbetrieb finden keine Beschickung und somit auch
keine Fallmittelzudosierung statt.

Der Dosiermittelbedarf liegt mit Polyaluminiumchlorid bei ca. 70 ml/m* Abwasser

Konstruktions- und Betriebskennwerte:

Siehe Bemessungstabelleni.

Firr die Aufstellung dieser Tabellen sind wir von folgenden Bemessungsgrundlagen ausgegangen:

e Taglicher Schmutzwasserzuflu®: 150 | /EW

e Schlammspeicher; 250 I/EW

o Vorpuffer: ausgelegt auf Q10

e Schmutzfracht: 60 g BSB5/(EW*d)

e Belebung: 300 /EW (BR < 0,2 kg / (m®.d))
Das Volumen entspricht dabei dem mittleren Volumen im SBR-Reaktor. Der angestrebte
Schlammgehalt im Belebungsbecken betrégt 4 kg/m?®.

¢ Die Dauer der Absetzphase betragt mindestens 1 Stunde.

e Die Dauer fiir die Beschickung und den Klarwasserabzug ergeben sich aus der Leistung
der Heber bzw. Tauchmotorpumpen.

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsaniagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
rustsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P
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Einbauanleitung:

Baugrube
Der/die vorhandene/n Behalter muss/miissen mit den Angaben der Bemessungstabellen

tbereinstimmen.

Die Dichtheitspriifung ist vor Ort durchzufiihren.

Zu- und Abliufe sowie erforderliche Durchtrittséffnungen, als auch Notuiberldufe sind nach den
Angaben der Firma KLARO GmbH durchzufiihren.

Die Anlage muss standsicher, dauerhaft und wasserdicht sein. Eventuelle Lécher bzw. Schlitze in
Trenn- und AuBenwanden sind dauerhaft dicht zu schlieBen. Die Anlage in ihrer Gesamtheit muss
sowohl gegen Wasserein- und Abwasseraustritt durch die Wande als auch gegen unkontrollierten
Abwasseri{ibertritt durch die Trennwénde vollstandig dicht sein. Die Wirksamkeit erfolgter
AbdichtmaRnahmen ist nach DIN 4261-1 zu Gberpriifen und zu dokumentieren.

Einbau des Ristsatzes

Der fertig montierte Klaro Quick-Riistsatz wird auf die Trennwand gesetzt und kann mithilfe eines
Schlagankers befestigt werden. Die Edelstahlfallrohre sind soweit nach unten zu schieben bis die
Bogen am Boden aufsitzen. Es ist darauf zu achten, dass die Beliifter horizontal ausgerichtet sind.
Gegebenenfalls sind die Beliifter iiber Drehen des Horizontalrohres entsprechend nachzujustieren. Der
Ablaufheber ist so auszurichten und zu fixieren, dass er sicher in den Ablauf der Anlage férdert und
nicht verrutschen kann. AnschlieBend kénnen die Luftschlduche angeschlossen werden.

Beim Nachriistsatz Klaro Disc muss jedes Bauteil einzeln im Behélter befestigt werden.

Als Verbindung zwischen Betonbehélter und Maschinenschrank werden Luftschlduche bendtigt. Diese
miissen in der jeweils notwendigen Lénge separat bestelit werden. Um Verwechslungen beim
Anschlieen der Schlduche zu vermeiden, werden sie von uns in unterschiedlichen Farben geliefert —
entsprechend der farblichen Codierung der Heber im Behlter.

Maschinenschrank

Der Maschinenschrank ist je nach den értlichen Gegebenheiten ein Kunststoffschrank zu
Aufienaufstellung oder ein Metallschrank zur Montage in einem Gebéude. Der Abstand betragt im
Regelfall nicht mehr als 20 Meter. Die Stromversorgung erfoigt entweder iiber ein erdverlegtes Kabel
oder tber den Anschluss einer Schukosteckdose. Der 230V-Anschluss ist (iber eine bauseitig zu
installierende Fehlerstromeinrichtung abzusichern. Der Aufstellungsort des Innenschrankes solite kihl,
trocken und wenig staubanfillig sein. Der AuBenschrank sollte so aufgestellt werden, dass er moglichst
keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Vom Installationsort des Maschinenschrankes ist ein Leerrohr DN 150 mit innen liegendem Ziehdraht
und einem Gefille bis zum Klédranlagenbehdlter zu verlegen. Falls fiir den Ubergang ins Gebéude eine
Mauerdurchfiihrung DN 100 verwendet wird, ist am Leerrohrende ein Reduzierstiick DN150/100
vorzusehen. Das Leerohr ist weitestgehend geradlinig zu verlegen. Erforderliche Bdgen sind mit
maximal 30°-Formstiicken auszubilden. Die Lange des Leerrohres darf nicht mehr als 20 m betragen.
Bei gréBeren Entfernungen fragen Sie bifte bei uns nach.

Inbetriebnahme

Nach Fertigstellung erfolgt die Inbetriebnahme der Anlage gemaR Inbetriebnahmeanleitung und —
protokoll. Hierfiir ist der Behlter ist zum Betriebswasserstand mit sauberem Leitungswasser zu fullen.
Die Steuerung ist bereits auf die bestelite EW-Zahl vorprogrammiert. Die Aktivierung der
Unterlasterkennung erfolgt durch den Wartungsfachmann. Wéhrend der Inbetriebnahme miissen
samtliche Anlagenteile auf ihre korrekte Funktion hin gepriift werden. Nach erfolgreichem Testlauf kann
die Anlage fur den Betrieb freigegeben werden.

Nachristung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fir 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P
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Einbauanleitung Phosphatfélleinrichtung:
Einbau

Anlagen, die mit der Funktion der Phosphatféllung ausgeliefert werden, besitzen hierfiir eine
Schlauchpumpe im Schrank.

An die Pumpe sind ein Saug- und ein Druckschlauch angeschlossen.

Der Einbau der Phosphatfilleinrichtung erfolgt durch eingewiesene Fachkréfte.

Der Fillmittelbehélter muss sicher und gut zugénglich in der Anlage befestigt werden. Er wird entweder
auf der Trennwand aufgesteckt oder im Behélter befestigt.

Die Zuleitung zum Schrank und die Leitung zuriick in den SBR-Reaktor sind frostsicher zu verlegen. Wo
dies nicht durch ausreichend tiefen Erdeinbau maglich ist, ist eine Wiarmeisolierung vorzusehen.

Der Druck- und der Saugschlauch sind an die Pumpe anzuschlieBen. Der Féllmittelbehélter kann nach
AnschluB des Saugschlauches befiilit werden.

Wird der Dosierbehélter ausserhalb der Kleinkldranlage positioniert, so ist dieser mit einer
Auffangwanne zu versehen.

Steuerung

Uber den Anschluss (X3 / ST5) wird die Phosphatdosierpumpe an die Steuerung angeschlossen
werden.

Die Laufzeit der Schlauchpumpe wird durch die eingestelite Zeit fir Pumpe im Service-Menil bestimmt.

Die Menge der Fallmittelzugabe ist damit abhéngig von der eingestellten Zeit.

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme der Fallmitteleinrichtung ist der Behalter mit dem Féallmittel an einem frostsicheren
Ort unterzubringen (z.B. Maschinenschrank, auf der Trennwand oder im Domschacht der Anlage). Der
Druckschlauch ist in den SBR-Reaktor zu filhren und so im Reaktor zu platzieren, dass sich die
Austrittséffnung tiber dem Reaktorbecken befindet und sichergestellt ist, dass das Fallmittel direkt in
das zu behandelnde Abwasser fillt und keine Bauteile benetzt (aggressive Chemikalie, Gefahr von
Beschadigung von Bauteilen!). Die Austritts6ffnung darf dabei nie in das Wasser eingetaucht sein!
Ansaugschlauch in den Falimittelbehalter soweit einbringen, dass das Ansaugen vom Boden
sichergestelit ist.

Saug- und Druckschlauch an die Schlauchtiillen der Pumpe anschlieBen und mit den Uberwurfmuttern
arretieren.

Uber den Meniipunkt Handbetrieb die Phosphatpumpe einschalten und das korrekte Ansaugen des
Falimittels Uberpriifen. Gegebenfalls die Schlduche an den Anschliissen vertauschen

Nachriistung bestehender Abwasserbehandlungsanlagen nach DIN 4261-1 mit dem Nach-
ristsatz Typ Klaro / Klaro Easy fur 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D+P

Einbauanleitung Anlage 20

Z4377.16 1.55.32-62/14




